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メモ、 ま意、警告 

U メモ： コンピュータを使いやす<するための重要な情報を説巧しています。 

〇 を意： 八ードウエアの損*やデータの損失の可能1まを示し、その危険を回避するための方法を説巧してい 
ます。 

A \ 警告：物め損害.けが.または巧 t の原因となる可能性があることを示します。 

略語について 

略語の一覧表じついては、 r はじめよ oj ヘルプファイル （63 ページを参照）を参照してくださし、。 
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情報の検索方法 


何をお探しですか？ ここに記載されています 

• チュートリアルおよびその他の情報にアクセスする方を Dell Solution Center 

-請巧明細書を入手する方を 

•追加マニュアル、ツール、トラブルシューティング、オン Windows デスクトップ 
ラインヴポ-トリソ-スへのリンク 


. コンピュータの診断プ□グラ厶 
• コンピュータのドライパ 
• コンピュータのマニュアル 
• デバイスのマニュアル 


『Drivers and Utilities CDJ ] (『 ResourceCD 』 とも呼ばれます） 

マニュアルおよびドライバは、本コンピュータじすでじイ 
ンストールされています。この CD は、ドライバを再イン 
ストールしたり、 Dell 診断プ□グラ厶を実巧したり、マ 
ニュアルにアクセスすると青に使用します。ドライバの再 
インストールと Dell Diagnostics (彭断）プ□グラ厶の実 
行の詳細じついては、72ページを参照して<ださい。 



CD 励こ Readme ファイ 
ルび含まれている揚含び 
あります。この Readme 
ファイルじは、コン 
ピュータの技術的変更に 
関する最新のアップデー 
卜が、巧術音または専門 
知識をお持ちのユーザー 
を対象とした高度な技術 
資料を参照で夏ます。 


• プリンタのセットアップ方法 
. コンピュータのセットアップに関する追加情報 
. トラブルシューティングおよけ問題解決の方を 
. 部品の取り外しおよけ取りはけ方を 
-仕様 

. デルへの問い台わせ方を 



メモ：このマニュアルは、 PDF 形式のちのをウェブサイト 

( support . jp . dell . com ) で参照していただけます。 
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• Microsoft® Windows® の使巧に関するヒント 
•CD およひ' DVD の使巧方ま 
-スタンバイモードおよび化止が態モードの使巧方法 
• 画面解像度の変更方ま 
• コンピュータのクリーニング方ま 


『はじめようとヘルプファイル 
1スタ—トボタンをクリックして、■^ i レプとけザ—卜をク 

リックします。 

2ユーザースガイド !$<)： びジステム巧イドをクリックして、 
ユーザーブガイ p をクリックします。 

311なじめよ 3 J ] ヘルプファイルをクリックします。 


• サービスタグとエクスプレスサービスコード 
• Microsoft Windows ライセンスラベル 


サービスタグおよび Microsoft Windows ライセンス 

ラベルはお使いのコンピュータの底面に目ちられています。 


-サービスタグは、 

support.jp.dcll.com 

を使用の際、またはテ 
クニカルサポートへの 
お問い合わせの際に、 
コンピュータの識別に 
使巧します。 



• エクスプレスサービスコードを利巧すると、テクニカルヴ 
ポートに直接電話で問い合わせることびでまます。エクス 
プレスサービスコードは、国によって利巧できないことが 
あります。 


• Microsoft Windows ライセンスラベルの数字は、3ぺ 
レーティングシステ厶を再インス!ルする揚合に使巧し 
ます。 


情報の検索方ミ去 
















何をお探しですか？ 


ここに記載されています 


• コンピュータ巧のドライバ 

-テクニカルサービスおよびサポートに関する質問の回登 
• コンピュータのマニュアル 


• Windows XP の使い方 
• コンピュータのマニュアル 
• デバイス（モデ厶など）のマニュアル 


デルサポートサイ I - support . jp.dellxam 

メモ：適切なサボートサイトを表示するには、お住まいの 
地域を還巧します。 

デルサポートウ I ブサイトじは、 L 乂下のツールを含巧い< 
つかのオンラインツールびあります。 

•ソリューションートラブルおまブビ、 Q&A 
•カスタマーケアー問い合わせ巧、ごを夕のげ況、な証、 
および修巧に関する情報 

-ダウン□ー ドードライバ、パッチ、およけソフトウェア 
のアップデート 

•参考資料ーコンピュータのマニュアル、製品仕様、およ 
びホワイトペーパー 

Windows ヘルプと サポー トセンター 
1 スタ—ト ボタンをクリックして、 ベ;レブヒサが— 卜をク 

リックします。 

2問題に関連する巧語ゆ夕節をボックスに入力して、矢助ア 
イコンをクリックします。 

3問題に関連するトピックをク I 」ックします。 

4画面に表示される指示に従つて<ださい。 


• オペレーテイングシステ厶の再インス!ル方法 


『オペレーテイングシステム CDJ 

オペレーティングシステ厶は、本コンピュータじすでじイ 
ンストールされています。オペレーティングシステ厶を再 
インス!ルする揚合は、 r オペレーティングシステ厶 CDJ ] 
を使用します。手順じついては、 Inspiron 『オーナーブマ 
ニュアル J ] を参照して<ださし、。 



オペレーテイングシステ 
厶を再インストールした 
b、『Drivers and 
Utilities CDJl を使って、 
コンピュータじが属する 
デバイス用のドライバを 
再インストールします。 

オペレーテイングシステ 
厶の Product Key (プロ 
ダクトキー）ラベルは、コ 
ンピュータじ目占られてし、 
ます。 


メモ：を义されたスぺレーティングシステ厶じよって 、 CD 
の色び違います。 
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情報の検索方法 


コンピユータの各部 

正面図 


1 



タッチパッドボタン 


-力¬ 


ディスプレイラッチ 


キーボード 
ステータス ライト 


ミュートボタン 


ルリューム 
コント□ール 
ボタン 


ディスプレイ 


電源ボタン 


デバイス 
ス了ータス 
ライト 

キーボード 


乂ディア 
コント□ール 
ボタン 

タッチパッド 

ディスプレイ 
ラツチボタン 


ディスプレイラッチ ーディスプレイを閉じておくためじ使用します。 

ディスプレイ ーディスプレイの詳細に関しては、『はじめよラ!]ヘルプファイルを参照してください。ヘル 
プファイルじアクセスするじは、63ページを参照して<ださい。 

電源ボタン ー電源ボタンを押すと、コンピュータの電源び入るか、または省電カモードに入ります。 

〇を意： データの損失を巧ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ポタンを押すのではな<、 
Microsoft ® Windows ® のシャットダウンを実行してくださし、。 

コンピュータが麻營しな<なった揚含は、コンピュータの電源が完をに切れるまで、電源ボタンを押し続けま 
す（数秒かかることがあります)。 


コンピュータの各部 I 


11 












6 

コンピュータじ電源を入れると点なし、コンピュータび省電カモードに入っ 
ている隙は点滅します。 

0 

コンピュータびデータを読み取ったり、書き化んだりしている揚含に点なし 
ます。 

ま 意：データの損失を防ぐため、已のライトび点滅している間は、絶巧に 
コンピュータの電源を切らないで < ださし、。 

を 

パッテリーが巧電が態の場含、常時点な、または点滅します。点なしない揚 
含は、コンピュータじパッテリーび入っていない巧能性びあります。 


Bluetooth™ ワイヤレステクノ□ジび有な]じなっている揚合は、点なします。 
イモ： Bluetooth はスプシヨン機能です。ライトは、コンピュータじ 
Bluetooth 機能びがいている揚合にのみ点なします。詳細に関しては、 
Bluetooth テクノ□ジ製品には属しているマニュアルをき照してくださし、。 

Bluetooth 機能だけを《翊こするじは、システ厶トレイじあるアイ〕 

ンをちクリックし、 Bluetooth 9 ジオか HMKb を選おします。 

すべてのワイヤレスデバイスを素早く有巧またはお巧じするじは、 


Fn 巧 を巧します。 
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コンピュータびコンセントじ接続されている揚含は、 0 のライトは次のようじ動作します。 

-緑色の点なーバッテリーの巧電中です。 

-緑色の点滅ーバッテリーの巧雲び完了しました。 

コンピュータをパッテリーでお使いの揚含は、をのライトは、次のようじ動作します。 

-消灯ーバッテリーび十分に巧雲されています（または、コンピュータの電源び切れています)。 

-暗色の点滅ーパッテリーの巧電残量び1岳下しています。 

- 暗色の点灯ーバッテリーの巧電残量びが萬に恆下しています。 I-1 

キーボードー キーボードじはテンキーパッドだけでなく、 Microsoft ® Windows ® の□ゴキー!〜 I も含 
まれています。お使いのコンピュータびサポートするキーボードショートカットの機能じついては、42ペー 
ジを参照して < ださい。 

メディアコント □— ルボタン ー CD および DVD の再生を制御します。 

タッチパッドー タッチパッドおよびタッチパッドボタンは、マウスの機能と同じよラに使ラことびできま 
す。詳細に関しては、44ページを参照して<ださい。 

ディスプレイラッチボタンー このボタンを押してディスプレイラッチを取り外し、ディスプレイを開きま 
す。 


スピーカーー 肉蔵スピーカーの音量を調整するには、ボ U ュー厶コント□ールボタンを押すか、ボリュー 
厶コント□ール用のキーボードショートカットを押して < ださい。詳細に関しては、43ページを参照して< 
ださい。 

タッチパッドボタンー タッチパッドボタンは、マウスの機能と同じよラに使ラことができます。詳細に関 
しては、『はじめよラ!]ヘルプファイルを参照して<ださい。ヘルプファイルじアクセスするじは、63ページ 
を参照して < ださし、。 

ボリュームコントロールボタンー ボリュー厶を調整するには、これらのボタンを押します。 

ミュートボタンー 音を消すじは、このボタンを押します。 


コンピュータの各部 I 13 



キ ーボー ドステータスライト 


キーボードの上じある緑色のライトのをす意巧は、 L ソ下のとお0です。 


© 

テンキーけッ ドび有効になると点なします。 

筒 

巧字び萬に大文字で入力される機能び有効になると点なし 
ます。 

色 

Scroll Lock 機能び有巧になると点なします。 
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を側面図 



PC カー ドス〇ット 


スーデイオコネクタ 


IEEE 1394コネクタ （4 ピン）ー デジタルビデオカメラのような、 IEEE 1394 高速転送率をサポートする 
デバイスを取り巧けるのに使用します。 


PC 力ードスロット ー モデ厶またはネットワークアダプタなどの PC カードを 1 枚ヴボートします。詳細 
じ関しては、『はじめよラ J ] ヘルプファイルを参照して<ださい。ヘルプファイルじアクセスするじは、 

63 ページを参照して<ださい。 

才ーデイオコネクタ 


を U 


1、 - 

—— つ — 

-- む 


I , ,1 のコネクタじはヘッドフ3ンまたはスピーカーを 
接続します。 


§のコネクタじはマイクを接続します。 
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E 八-ドドライブ ーソフ トウエアおよびデータをな存します。 

U セキュリティケーブルスロットー このス□ットを使って、市販の盗難防止用品をコンピュータじ取りせ 

ミ けることびできます。詳細じついては、デバイスじが属のマニュアルを参照してくださし、。 

こ 〇を意：笠難 K 止用品を購入される前に、お使いのセキュリティケーブルス□ットに巧麻しているひお認 

〇 してください。 



右側面図 



モジュールベイ デバイスリリースラツチ 

セキュリティクーブルス□ット 
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セキュリティケーブルスロット ー このス□ットを使って、市販の盗難肪止用品をコンピュータじ取りが 
けることびできます。詳細じついては、デバイスじ付属のマニュアルを参照してください。 

〇注意： 盗難防止巧品を購入される前に、お使いのセキュリティケーブルス□ットに巧丽しているひどう 
かをを確誦して < ださい。 



モジ ュール ベイー モジュールベイじは、オプティカルドライブが Dell TravelLiteTM モジュールなどのデ 
パイスを取りがけることができます。詳細に関しては、『はじめよラ J ] ヘルプファイルを参照してください。へ 
ルプファイルじアクセスするじは、63ページを参照して<ださい。 

デバイスリリースラッチー デバイスを取り外します。詳細に関しては、『はじめよラ J ] ヘルプファイルを 
参照して<ださい。ヘルプファイルへのアクセスじついては、63ページを参照して<ださい。 


背面図 


S ビデブ TV 出カコネクタ 


AC アダプタコネクタ 



USB コネクタ （2)1 

ネットワークコネクタ 
( RJ -45) 


ビデスコネクタ 


モデムコネクタ 
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S ビデオ TV 出カコネクタ 


を 


コンピュータを TV じ接続します。詳細に関しては、 
49ページを参照して<ださい。 


巨 USB コネクタ （2) 

〇 



マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイ 
スをコンピュータじ接続します。また、下に示すよラに、 
オプションのフ□ッピードライブを、オプションのフ□ッ 
ピードライブケーブルを使用して、 USB コネクタじ直接接 
続することちできます。 



ネットワークコネクタ （ RJ - 化） 

〇ま 意：ネットワークコネクタは、モデ厶コネクタよりち若干大きめです。コンピュータの損*を！®ぐた 
め、電話回線をネットワークコネクタじ接続しないで<ださい。 


-コンピュータをネットワークじ接続します。コネクタの横 

9 じある緑および黄色のライトは、ワイヤ/ワイヤレスネッ 

& トワーク通信の活動を示します。 

_ ネットワークアダプタの使い方の詳細じついては、コン 

ピュータじせ属されているオンラインのネットワークアダ 
プタのマニュアルを参照して<ださい。 
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モデ厶コネクタ ( RJ -11) 


L 


巧蔵モデ厶を使用するには、電話線をモデ厶コネクタじ接 
続します。 

モデ厶の使い方の詳細じついては、コンピュータじ付属の 
スンラインモデ厶のマニュアルを参照してください。 


ビデオコネクタ 


oi 


外せけモニターを接続します。詳細に関しては、『はじめ 
よラ J ヘルプファイルを参照して<ださい。ヘルプファイ 
ルにアクセスするじは、63ページを参照して<ださし、。 


AC アダプタコネクター AC アダプタをコンピュータじ接続します。 



AC アダプタは AC 電力をコンピュータじ必普な DC 電力へと変おします。 AC アダプタは、コンピュータの 
電源びオンでちオフでち接続できます。 

警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし，電源コネクタおよび電源タップ 
は国じよって異なります。互お性のないケーブルを使用したり.ケーブルを不適切に電源タップまたは 
コンセントに接続したりすると、义災の原因になったり，装置に損傷を与えたりする恐れがあります。 

なを意： ケーブルの損億を P 方ぐため、 AC アダプタクーブルをコンピュータひらかす場合は、コネクタを 
持ち（ケーブル自体を引っ張らないで<ださい）、しっひりと、ひつ慎重に引き巧いて<ださい。 

通気化ー コンピュータは肉嵐ファンを使って、通気孔か6空気び流れるよラになっています。これじよっ 
て、コンピュータびオーバーヒートすることを巧ぎます。 

。 メモ：コンピュータは熱を持った揚合にのみファンを動作させます。つァンひらノイズび聞こえる場合 
びありますび、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータじ問題び発ちしたわけではありません。 

企 警告：通気? L を塞いだり、物を}甲し込んだり、埃やま物が入ったりすることがないようじしてください。 
コンピュータの稼動中は、プリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないで 
ください。空気の;荒れを巧げると、火災の原因になったり、コンピュータじ損傷をちえたりする恐れが 
あります。 
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底面図 


バッテリーべイリリースラッチ 



ミニ PCI 
力ード/ 
モデ厶カバー- 


川 


バッテリー バッテリー巧電ヴージ 


捕 


し 


フアン 


•] 


ドッキングデバイスス□ット 


メモ I 」モジュールカバー 


バッテリーベイリリースラッチー バッテリーを取り外すのじ使用します。32ページを参照してくださし、。 

バッテリ -バッテリーを取りせけると、コンピュータをコンセントじ接続しなくてちコンピュータを使 

ラことびできます。32ページを参照してくださし、。 

バッテリー巧電ゲージー バッテリー巧電の情報を提なします。31ページを参照してください。 

ドッキングデバイスス□ットー お使いのコンピュータじドッキングデバイスを取りがけます。詳細じつ 
いては、ドッキングデバイスじ付属のマニュアルを参照してくださし、。 

メモリモジュールカバ-メモリモジュールび含まれる実装部のカバーです。79ぺージを参照してくだ 

さし、。 

フアンー コンピュータは巧嵐フアンを使って、垣気孔か6空気び流れるよラになっています。これじよっ 
て、コンピュータびオーバーヒートすることを巧ぎます。 

。 メモ： コンピュータは熱を持った揚合にのみフアンを動作させます。つアンひらノイズび聞こえる場合 
びありますび、これは一般的な現象で、フアンやコンピュータじ問題び発をしたわけではありません。 

A\ 警告：通気? L を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が A ったりすることがないようじしてください。 
コンピュータの稼動中は.プリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないで 
ください。空気の;なれを巧げると.火災の原因になったり，コンピュータじ損傷をちえたりするあれが 
あります。 

ミニ PCI 力ードおよびモデム ー オプションのモデ厶およびオプションのミニ PCI 力ードの実装部の力 
バーです。83ページを参照してくださし、。 

八ードドライブー ソフトウェアおよびデータをな存します。 
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コンピュータの七ットアップ 


AC アダプタの接続 

1 AC アダプタをコンピユータの AC アダプタコネクタじ接続します。 

也.が： AC アダプタの HP - ド成がれ、の Dell ノートブックコンピユ ー^ でのみ使用されること在 
レ巧. 

也 WB ： •fiiO ァー巧•をコンセントロ HR する ■dOx ァース》とグのが m とを 

せないで<ださ八 mm . 航またはコンピュづる Bmns ります（ホの BaniD . 



2 緑色のアース線をコンセントに接続しない揚合は、手順6じ進みます。 

企 ■ e :* e < o ァーリ iswD - ド cHffi レ■ひぶ2本のナィ□:/■めひを抑り •<•! こァー刀は 
たは AC アダプタの■*〕ード柳らないでください. 


3 緑色のアース線を AC アダプタの電源コードに固定している2本のブイ□ン製のひちを取り 
除さます。 

4 金属 アース コネクタから カバーを 取り外します。 

ソートブックコンピュータを持ち運ぶ'揚合は、あとで使用するとさのためじカバーを保管して 
おさます。 


コンピュータのセツトアップ 
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金属アースコネクタをコンセントのアース端モに接続します（次の図を参照）。 
a アース端子のネジをゆるめます。 

b 金属アースコネクタをアース端子のをろ側に挿入して、アース端子のネジを締めます。 



6 AC アダプタの電源 コー ドを コンセン トに接続します。 


インターネットへの接続 

^ メモ： ISP および ISP び提供する3プションは国じよって異なります。 

インターネットに接続するには、モデ厶またはネットワーク接続、および AOL や MSN などの 
ISP (インターネットヴービスプ□バイダ）び必要です。 ISP は、1つまたは複数の iil 下のイン 
ターネット接続オプションを提なします。 

-電話回線を経由してインターネットじアクセスでさるダイヤルアップ接続。ダイヤルアップ接 
続は、 DSL ゆケーブルモデ厶接続に比べてま度びかなり遅くなります。 

-既存の電話回線を経由して高まのインターネットアクセスを提なする DSL 接続。 DSL 接続を使 
用している揚合は、1つの回線でインターネットへのアクセスと電話を同時に使用でさます。 

-既存のケーブルテレビ回線を経由して高まのインターネットアクセスを提なするケーブルモデ 
厶接続。 

ダイヤルアップ接続をお使いの揚合は、インターネット接続をセットアップする前に、コンピユー 
夕のモデ厶コネクタおよび壁の電話コンセントじ電話線を接続します。 17ページの「背面図」を 
参照してください。 

DSL またはケーブルモデ厶接続を使用している揚合のセットアップ手順については、ご利用の ISP 
にお問い合せくださし、。 

インターネッ ト挽扇の七ッ トアップ 

AOL または MSN 接続をセットアップするには、次の手順を実行します。 

1開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 Microsoft ® Windows ® デスクトップの MSN Explorer または AOL アイコンをダブルク 
IJ ックします。 

3画面の手順に従ってセットアップを完了します。 

デスクトップに MSN Explorer または AOL アイコンびない揚合は、または別の ISP を使って 
インターネット接続をセットアップしたい揚合は、巧の手順を実行します。 

1開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 
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2 スタートボタンをク ij ックして 、 Internet Explorer をク IJ ックします。 

斬 レ t な クイザ—ドび 表示されます。 

3 インターネジトに攘 ITT るをク I 」ックします。 

4次のウィンドウで、該当する U ■(下のオプションをクリックします。 

- ISP と契約されておらず、その 1 つを選びたい揚合は、インター幸ジトサービスブ d/t イダ 
OSP ) の一るをク IJ ックします。 

. ISP からセットアップ情報を入手済みではあるけれどちセットアップ CD をお持ちでない揚 
合は、ジトでジブするをク I 」ックします。 

- CD をお持ちの揚合は、 ISP かれ tCD 在使用するをク IJ ックします。 

5か/\をク IJ ックします。 

MWEWC セットでジブするを選巧した揚合には、手順6じ進んでください。それ L ソ外の揚 
合は、画面の手順に従ってセットアップを完了してください。 

b メモ： どの種類の接続を選んだらよいひわひらない場合は、ご契約の ISP じお問い合わせください。 

6インターネジトにどのと3に gew レ?で設定するオプションをクリックし 、乂へをつ 
IJ ックします。 

7 ISP から提おされたセットアップ情報を使って、セットアップを完了します。 

過去にインターネットに正常に接続でさていたのじ接続でさない揚合、 ISP のサービスび停止して 
いる可能性びあります。サービスの化態じついて ISP に確認するひ、後でもラー度接続してみて 
<ださし、。 

モデムおよびインターネット接続の問題 

な注意：モデムは必ずアブ□ブ電話回線に接続してください。デジタル電話回線 ( ISDN ) に接続した揚含 
は、モデムの巧障原因となります。 

レ 注意： モデ厶およびネットワークコネクタは同じように見えます。電話回線をネットワークコネクタに 
接続しないでください。17ページの「背面國」を参照してください。 

電話ジャックを確認しますー モデ厶から電話線を外して、電話に接続します。電話の豬信音を聞きます。 
プッシュ巧ンサービスを受けているか確認します。モデ厶を別の電話ジャックじ接続してみます。 

電話回線辟ネットワークがミ兄などじよって生じる電話磯のノイズのため、接続速度び遅<なる場含びあります。 
詳細に関しては、電話含なまたはネットワーク管理畜じお問い含わせ<ださい。 

モデムを直接電話ジャックへ接続します一 留巧番電話、ファックス、サージプ □テ クタ、および電話線 
分岐タップなど、同じ回線に接続されている電話磯器を取り外し、電話線を使ってモデ厶を壁の電話プラグに 
直接接続してみます。 

接続を確認します 一電話線びモデ厶じ接続されているかどラかを確認します。 

電話線を確認します 一他の電話線を使用してみます。3 メートルし乂肉の電話線を使用します。 

聞きなれないダイヤル音 ーボイスメールサービスを受けている場含は、メッセージを受けたときに聞きな 
れないダイヤル音がすることびあります。ダイヤル音をなじ戻す手順じついては、電話舍なじお問い含わせ< 
ださい。 
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呈 

呈 

呈 


キャッチホン機能の設定をお除します ーキャッチ巧ン機能を阻除します。巧に、ダイヤルアップネット 
ワークを調整します。 

1 スター ト ボタンをクリックして、 コント ロー ル/巧 t ; レ をク I 」ックします。 

2 ブ IJ ジタとその ドウ王ス をクリックし、«8とモテムの:»^ジ3ジをク|」ックし、 ダイ "WHWI 夕 

フをクリックして、 IBI をクリックします。 

3 m & Mmm ウィンドウで キヤツチホジ るた めの k にチエックマークびはいているかどうか 
をお認し、一覧でコードをクリックするひ、または電話含巧から提がされたシーケンスを入力します。 

4遍用 をクリックし、 OK をクリックします。 

5 tt とモデムの牙ブジ3ジウィンドウを閉じます。 

6コジト □— ル/たがレ ウィンドウを開じます。 

モデムが Windows と通信しているかどうかを確認します 一 
1 スタート ボタンをクリックして、 コント□—ル/巧 W レ をク I 」ックします。 

2ブ IJ ジタとそめドウ王でをクリックし、«§とモデムの牙ブジ3ジをクリックします。 

3モデム タフをクリックします。 

4モデ厶の COM ポートをクリックします。 

5 Windows びモデ厶を検化したか確認するため、 プ〇パ テイ をクリックし、 mi タフをクリックして、 モデム 
©■» をクリックします。 

すべてのコマンドに丽普びある揚合は、モデ厶は正しく動作しています。 

^ メモ： ISP (Internet Service Provider ) じ接続できる厦合は、モデ厶は正唐に機能しています。モデ厶び 
正南に機能しているのに、問題び解まできない厦合は、ご巧用の ISP じお問い合わせください。 


新しいコンピュータへの情報の転送 

Microsoft® Windows ⑥ XP のオペレーティングシステ厶では、ソースコンピュータひら新しし、 
コンピュータじデータを輯送するためのファイルと設定の睦送ウィヴードを提供しています。下記 
のデータび睦送でさます。 

• E- メール 
-ツールバーの設定 
-ウィンドウのサイブ 
• インターネットのブックマーク 

新しいコンピュータじネットワークまたはシI」アル接続を fr してデータを睦送したり、書さ込み巧 
能 CD、 またはフ□ッピーディスクなどのリ厶ーバブルメディアじデータを保をしたりできます。 

メモ：お使いのコンピュータびドッキングデバイスに接続している厦合のみ、シリアル接続を介して新 
しいコンピュータじデータを転をできます。 

新しいコンピュータじ情報を睦送するじは... 

1 スタ-ト ボタンをク IJ ックし、 すべてのブ□グラム ー アクセサリージステムジ—/レ をポイン 
卜して、 フアイ'レと«6の1568クイザ—ド をク IJ ックします。 

2フアイ J レと g * の転をクイザ—ドの圃16 画面び表示されたら、か<^をク|Jックします。 

3 これはどち5のつジピユータです か？ 画面で 18585&0«レいコジピユータ をク U ックし、 次べ 

をク IJ ックします。 

4 Windows XP CD が定〇ホかか？ 画面で Windows XP CD からウイザ—ド在 ftb 、 ホす をク 

I」ックし、なへをクI」ックします。 

5 ち W コンビユ—夕 t 巧って<だち W 画面び表示されたら、古いコンピュータまたはソースコン 
ピュータじ行さます。このとさじ、 ホ/ \をク U、 ソク しないで <だ声い。 
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古いコンピュータからデータをコピーするには… 


古い〕ンピュータで、 WindowsXP の IT オペレーティングシステ厶 CDJ を挿入します。 

Microsoft Windows XP 画面で、 追加のタスクザる をク J ックします。 

ず aimoaR で ファイルとる をク」ックします。 

ファイルと we の巧を5イザ—ドの wft 画面で、 次べ をク I 」ックします。 

これはどちらのつジピユータですか？ 画面で IBSifeO か、コンピユ— 夕をク IJ ッ つし、衣へを 

ク U ックします。 

taesartEBR レて < だを 画面で希望の転送方まをク u ックします。 

巧レか？ 画面で転をする項目を選巧し、 かへ をク I 」ックします。 

情報びコピーされた後、 ファイルと186の Wl フエー:ス柏曲■レて W ホす... 画面び表示されま 
す。 


8 >了をク IJ ックします。 

新しいコンピュータにデータを輯をするには... 

1 新しいコンピュータのち W コンビユータ t 巧3て<だを W 画面で、 g / V をク IJ ックします。 

2フアイ/レと設^^どこにホ〇ホ^^^了画面で設をとファイルのお送方巧を選巧し、次/\をク 

IJ ックします。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それを新しいコンピュータじ適用します。 

設定とファイルびすべて適用されると、 tan フエープ在巧喔レていたす...画面び表示されま 
す。 


3商了をク U ックして、新しいコンピュータを再起動します。 

プリンタの七ットアップ 

〇を 意：3 ペレーティングシステ厶のセットアップを完了してひら、プリンタをコンピュータじ接続して 
ください。 

iil 下の手順を含をセットアップ情報については、プ I 」ンタじ付属のマニュアルを参照して<ださ 
い。 

• アップデートドライバの入手とインス!'―ル 
- プ I 」ンタのコンピュータへの接続 

-給紙およびトブー、またはインクカート IJ ッジの取りけけ 
-プ I 」ンタの製造5;からのテクニカルサポート 

プリンタケーブル 

プ I 」ンタにはプリンタケーブルび巧属されていない揚合びあります。ケーブルを別に購入する際 
は、プ I 」ンタと互換性びあることを確認してください。コンピュータと一緒にプ I 」ンタケーフルを 
購入された揚合は、ケーブルはコンピュータの箱に同捆されています。 

USB プリンタの接続 

b メモ： USB デバイスは、コンピュータじ電源び入っているが態でち、接続することびできます。 

1オペレーティングシステ厶をまだセットアップしていない揚合は、セットアップを完了します。 
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E 2 必要に丽じて、プ IJ ンタドライバをインス!'―ルします。プ IJ ンタじけ属のマニュアルを参照 

S してください。 

ミ 3コンピュータとプ IJ ンタの USB コネクタじ USB プ IJ ンタケーブルを差し込みます。 USB コネ 

こ クタは一方向にしか差し込めません。 



プリンタの問題 

プリンタケーブルの接続を確認します ー プリンタケーブルび適切にコンピュータじ接続されているかど 
うかを確認してください （25 ページを参照)。 

コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確認します。 
プリンタの電源が入っているかどうか確認します ー プリンタのマニュアルを参照してください。 

Windows ® がプリンタを認識しているかどうかを確認します 
1スタ—ト ボタンをク I 」ックします。 

2 コント □— ル/ W レをクリックします。 

3 ブ IJ ジタとそのドウ王ア をクリックします。 

4 イジストールちれて M るブ IJ ジタ «£» FAX ブ IJ ジタ!ずる をク I 」ックします。プリンタび表示されて 
いる揚合は、プリンタのアイコンをちクリックします。 

5 ブ d / t ? イ をクリックしてが— ト タフをクリックします。 

6 田 IW るがートを LPT 1 :ブ IJ ジタボ—卜 に設定します。 

プリンタドライバを再インストールします 一 72ページを参照してくださし、。 


26 I コンピュータのセットアップ 





ネットワーク接続のためのドッキングデバイスの 
七ットアップ 

& メモ： ネットワークアダプタは MC [network interface controller ） とも呼ばれます。 

〇を意： ドッキングデバイスのセットアップび完了するまでは、ネットワークアグプタまたはネットワー 
クアダプタ/モデ厶コンビネーション PC 力ードを取りはけないでください。 

〇を意： スペレーティンヴシステ厶の重大な問題创方ぐため、コンピュータび Windows スペレーティン 
グシステ厶のセットアップを完了するまでは、コンピュータじドッキングデバイスを接続しないでくだ 
さし、。 

ドッキングデ/イスを使って、お使いの y - トブックコンピュータをデスクトップによりおい環境 
へ統合させることびでさます。 

ドツキングデバイスのセットアツプ手順および詳細については、デバイスじ付属のマニュアルを参 
照してくださし、。 


電源保護装置 

電圧変動ゆ電力障害の影響ひらシステ厶を保護するためじ、電源保護装置び利用でさます。 

• サージプ□テクタ 
. ラインコンディショブ（回線調整装置） 

. お停電電源装置 （ UPS ) 

サージ プロテクタ 

サージプ□テクタやサージプ□テクト機能巧さ電源タップは、雷雨中または停電の後に発生する恐 
れのある電圧スバイクによるコンピュータへの損傷を巧ぐために役なちます。通常、保護レベルは 
サージプ□テクタの価格と見合ったちのじなります。サージプ□テクタの製造業音じよっては、特 
定の種類の損傷に巧して保証静囲を設けています。サージプ□テクタを選ぷ'際は、装置の保証書を 
よくお読みください。ジュール定格び高いほど、デバイスをより保護でさます。ほひの装置と比較 
して有効性を判断するには、ジュール定格を比較します。 

〇を意： ほとんどのサージプ□テクタじは、電力のを動または落雷じよる電擊に対するな護機能はありま 
せん。お住まいの地域で雷び発ました揚合は、電話線を電話ジャックひら巧いて、さらにコンピュータ 
をコンセントひら巧いて<ださい。 

サージプ□テクタの多<は、モデ厶を保護するための電話ジャックを備えています。モデ厶接続の 
手順については、ヴージプ□テクタのマニュアルを参照してくださし、。 

〇を意： すべてのサージプ□テクタび、ネットワークアダプタを f 呆護できるわけではありません。雷雨時 
は、必ずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックひら巧いて<ださい。 

ラインコンデイシヨナ 

〇 を意： ラインコンディショブじは、停電に巧するな護機能はありません。 

ラインコンデイショブは AC 電圧を適切に一定のレベルに保つよラ設計されています。 

無停電電源装置 

〇 を意： データをハードドライブに f 呆をしている間に電力びお下すると、データを損失したりファイルび 
損億したりする恐れびあります。 
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。 メモ： バッテリーの最大腿動時間を確認するには、お使いのコンピュータのみを UPS じ接続します。プ 
リンタなどその他のデバイスは、サージプ□テクトのはいた別の電源タップに接続します。 

UPS は電圧変動および停電ひらの保護に役立ちます。 UPS 装置は、 AC 電源び切れた際に、接続 
されているデバイスへ一時的に電力をお給するバッテリーを備えています。バッテ1」一は AC 電 
源び巧用でさる間に巧電されます。バッテ1」一の駆動時間についての情報、および装置び UL 
(Underwriters Laboratories ) 規格に適合しているひ確認するには、 UPS 製造業音のマニュア 
ルを参照してくださし、。 

コンピュータの シャツ トダウン 

〇を意： データの損失を巧ぐじは、電源ボタンを押さずじ、 L 乂下に従って Microsoft ® Windows ® の3ぺ 
レーティングシステ厶をシャットダウンしてコンピュータの電源を切ってください。 

b メモ： コンピュータの電源を切る巧わりに、スタンバイモードまたは休止が態モードに入るよラ設定す 
ることびできます。 

1開いているすべてのプ□グラ厶ゆファイルをな存して終了します。 スタート ボタンをク IJ ック 
して、 g 了オブジ3ジをク IJ ックします。 

2 コジピユータのる ウィンドウで、 るを ク IJ ックします。 

シャツトダウン処理び完了すると、コンピュータの電源び切れます。 
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バッテリーとモジュールベイデバイスの 
使い方 

バッテリーの使い方 

か 警告：な下に単げる手順をま巧する前に，『製品情がガイド J のををにお使いいただくための手順を読 
み.従ってください。 

バッテリーの性能 

^ メモ： ノートブックコンピュータ用のバッテリーは、コンピュータの f 呆証期間の最初の1年間に限りな 
証されます。 

コンピュータをコンセントじ接続しなくてち、バッテ1」一を使ってコンピュータじ電力をお給する 
ことびでさます。バッテ1」ーベイにはバッテ1」一び1つ、標準で搭載されています。 

バッテ I 」一の動作時間は、使用が況じよって異なります。平巧的な使用方まの揚合、完をに巧電さ 
れているバッテ|」一1つで3〜4時間の操作びでさます。オプションのセカンドバッテ1」一をモ 
ジュールベイに取り付けると、動作時間を大幅に長くすることびでさます。セカンドバッテ1」一の 
話細に関しては、33ページを参照してくださし、。 

。メモ： お使いのコンピュータのモジュールベイは、セカンドバッテリーをサボートします 。 Dell D/Bay 
はセカンドバッテリーをサポートしません。 

巧のよラな揚合、バッテ I 」一の持続時間は著しく短くなりますび、これらの揚合に限定されません。 
。 メモ： CD じ書き込みをしている際は、コンピュータをコンセントじ接続することをお勧めします。 

• オプティカルドライブ、特に DVD ドライブおよび CD-RW ドライブを使用している揚合 
• ワイヤレス通信デバイス、 PC 力ード、または USB デバイスを使用している揚合 

• ディスプレイの輝度を高く設定したり、 3 D スク IJ - ンセーパ'-、または 3 D ヴー厶などの電力 
を集中的に使用するプログラ厶を使用した0している揚合 

-コンピュータを最大性能のが態で実行した揚合 

バッテ I 」 一 巧電量を確認してから、バッテ I 」 一 をコンピュータに接続してください。バッテ I 」一の 
巧電量びかなくなると、警告を発するよラに電源管理のオプションを設定することちでさます。 

メモ： お持ちのグラフィックカードじある 最ル I カス プションを設定することじより、バッテリーを節 
約できます。詳細に関しては、グラフィックスカードに付属の冊子を養照してください。 

A 警告：適切でないバッテリーを使用すると.义災または爆発を引きおこす可能性があります。交換する 
バッテリーは，かずデルが販売している適切なものをおほいください。リチウムイオンバッテリーは. 
Dell ™ コンピュータ専用です。お使いのコンピュータに別のコンピュータのバッテリーを使用しないで 
ください。 

瓜 警告：バッテリーをを庭用のごみと一緒に捨てないでください。不要になったバッテリーは，貴重な貪 
おを守るために廃ましないで，デル担当窓□:デル PC リサイクルデスク（電話 044-556-3481) へお問 
い合わせください。 
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巨 也 警告：バッテリーの取り扱いを誤ると、义災や化学燃巧を引き超こす可能性があります。バッテリーに 

S 巧をあけたり、燃やしたり，分招したり，または温度が的でを超える場所に置いたりしないでくださ 

二い。バッテリーはお子様の手の届かない抓こ保管してください。損傷のあるバッテリー,または漏れて 
占 いるバッテリーの取り巧いには、特に気を付けてください。バッテリーが損傷していると、七ルから電 

— 解液が漏れ出し.けがをしたり窝置を損傷したりする恐れがあります。 

〇 

^ バッテリーの充電チェック ， 

こ Dell Quickset バッテリメーター、 Microsoft ® Windows ® 電源メーターウインドウと0ア 

E イコン、バッテ1」一巧電ヴージ、およびバッテ1」一のお下を知らせる警告は、バッテ1」一巧電の情 

S 報を提なします。 

ミ セカンドバッテ1」一の巧電をチてックする詳細に関しては、34ぺージを参照してくださし、。 

■〇 

I Dell QuickSet バツテリグーター 

呈 P" lE I を巧して、 Quickset のパッテリイーターを表示します。 


ジテ U イータ— 画面は、お使いのコンピュータのプライマリバッテI」一およびセカンドバッテ 
I」一の現をのが況、巧電レベル、および巧電完了時間を表示します。 

^ メモ： CD じ書き込みをしている際は、コンピュータをコンセントに接続することをお勧めします。 

また、コンピュータびドッキングデバイスに接続されている揚合、 /t ジテ U イーター 画面には、 


巧電レベルよびドッキングデバイスバッテ1」一の現がを表示する パジテリのドツキジグ タフび含 
まれます。 

巧テ U イ—夕— 画面では、 L 乂下のアイコンび表示されます。 

固 

-コンピュータまたはドッキングデバイスび、バッテリー電源で動作している 
. バッテリーび切れているまたはアイドルが態 

が 

• コンピュータまたはドッキングデパイスびコンセントに接続されていて、 

AC 電源で動作している 
• バッテリーの巧電中 

阁 

• コンピュータまたはドッキングデパイスびコンセントに接続されていて、 

AC 電源で動作している 

•バッテリーび拝入されていない、破電中、アイドルが歉または巧雲中である 


Quickset の詳細に関しては、タスクバーにあるアイコンをちク U ックして、/^ルブをク 
1」ックします。 


Microsoft Windows 電源メ ーター 

Windows の電源メーターは、バッテ U — の巧電残量を示します。電源メーターをお認するには、 
タスクバーの U アイコンをダフルクI」ックします。 W ■イ—夕—タフの話細に関しては、『はじ 
めよラ J ヘルプ^ァイルを参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、63ぺージを 
参照してくださし、。 

コンピュータびコンセントに接続されている揚合、^アイコンび表示されます。 
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巧電ゲージ 

バッテ1」一を挿入する前に、バッテ1」一のな電ヴージにあるボタンを巧すと、巧電レベルインジ 
ケータライトび点灯します。各々のライトはバッテ1」一の総な電量の約20 %を表します。たと 
えば、バッテ1」一の巧電残量び80 %なら4つのライトび点灯します。どのライトち点灯しなし、 
揚合、そのバッテ1」一は巧電されていません。 

機能ゲージ 

バッテ1」一の動作時間は、巧電される回数によって乂さく左ちされます。何百回ち巧電と放電を繰 
り返したバッテ1」一は、巧電量び減り、化態ち悪くなります。バッテ1」一機能をお認するには、 
バッテ1」一巧電ヴージのステータスボタンを3秒 iil 上巧します。どのライトち点なしない揚合、 
バッテ1」一の機能は良巧で、初期の巧電容量の80 % iil 上を維持しています。各ライトは機能お 
下の割合を示します。ライトび5つ点灯した揚合、バッテ1」一の巧電容量は60 % iiTR こなって 
いますので、バッテ1」一を交換した方び良いかちしれません。バッテ1」一駆動時間の詳細に関して 
は、95ぺージを参照してくださし、。 

バッテリーのほ下をち日らせる警告 

〇を意： データの損失またはデータの破損を巧ぐため、バッテリーのお下を知らせる警告音び鳴ったら、 
すぐに作業中のファイルをなをしてください。化に、コンピュータをコンセントじ接続するひ、または 
モジュールベイにセカンドバッテリーを取りはけてください。バッテリーの巧電残量び完全じなくなる 
と、自動のに化止が態モードに入ります。 

バッテ1」一の侶下を巧らせる警告は、バッテ1」一の約90 %を消費した時点で発せられます。コ 
ンピュータひら、バッテ1」一駆動時間び残りわずひしひないことを知らせるフヴーび1回鳴りま 
す。その間、スピーカーは定期的にビープ音を鳴らします。バッテ1」一を2つ取り付けている揚 
合は、バッテ1」一の低下を知らせる警告は、両方のバッテ1」一を合わせた巧電残量び90 %消費 
されたことを意なします。バッテ1」一の残量び非常にみなくなると、コンピュータは自動的に休止 
化態モードに入ります。バッテI」お下アラー厶の詳細に関しては、『はじめよラ J) ヘルプファイル 
を参照してください。ヘルプファイルにアクセスするには、63ぺージを参照してくださし、。 

バッテリーの充電 

b メモ： 完をに切れてしまったバッテリーを AC アグプタで巧電するには、コンピュータの電源び切れて 
いる揚合で約1時間ひひります。コンピュータの電源び入っている揚合は、巧電時間は長<なります。 
バッテリーはコンピュータじ取りはけたままじしておいてち問題ありません。バッテリーの肉部回路び 
過剰巧電を巧ぎます。 

コンピュータをコンセントに接続したり、コンセントに接続されているコンピュータじバッテリー 
を取り付けたりすると、 コンピュータはバッテ1」一の巧電化態と温度をチェックします。 AC アダ 
プタはその後、必要に丽じてバッテ1」一を巧電し、巧電を維持します。 

バッテ1」一びコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置ひれたりすると、コンピュー 
夕を コンセントに 接続して ちバッテ I」 一 び巧電されない揚合びあります。 

をのライトび緑色と搭色を交互に繰り返して点滅させる揚合は、バッテ1」一び高温すぎて巧電 
び開始できない!！犬態です。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータの電源を巧いて、コン 
ピュータとバッテ1」一の温度を室温まで下けます。巧に、コンピュータをコンセントじ接続し、巧 
電を継続します。 

バッテ1」一の問題の解決の話細に関しては、32ぺージを参照してくださし、。 
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バッテリーの取り外し 

セカンドバッテI」一の取り外しの詳細に関しでま、32ページを参照してくださし、。 

/ T \ 警告：;欠の手順を実行する前に、コンピュータの電源を切り.コンピュータをコンセントから抜いて、 
モデムを壁の電話コンセントから抜いてください。 

1コンピュータの電源び切れているか、休止が態モードでサスペンドされているか、あるいはコ 
ンセントに差し込まれていることを確認してください。 

2コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解除します。ドッキ 
ングデバイスの手順じついては、け属のマニュアルを参照してください。 

3コンピュータの下じあるバッテ IJ- ベイ（またはモジュールベイ） IJIJ- スラッチをスライド 
したままな持し、ベイからバッテI」一を取り外します。 








バッテリーの取り付け 

I」I」 ー スラッチのカチッとし>ラ感触び得られるまで、ベイにバッテI」 一 を回し込みます。 

セカンドバッテ1」一の取り付けの詳細に関しては、32ぺージを参照してくださし、。 

バッテリーの保管 

長期間コンピュータを保管する揚合は、バッテ1」一を取り外してください。バッテ1」一は、長期間 
保管していると放電します。長期間保管をじコンピュータをお使いになるとさは、完をにバッテ 
1」一を再巧電してくださし、。 


電源の問題 

電源ライトを確認します 一電源ライトび点なまたは点滅している揚含は、コンピュータじ電源び入ってい 
ます。点滅している場含は、コンピュータびスタンバイモードに入っています。電源ボタンを押してスタンバ 
イモードを終了します。ライトび消なしている場含、電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。 

バッテリーの温度を確認してください ーバッテ U —の温度び 0 む未満では、コンピュータは起動しま 
せん。 


バッテリーを充電します ーバッテ U —び巧電されていないことびあります。 
1バッテリーを取りはけなおします。 

2 AC アダプタをコンピュータとコンセントに接続して使巧します。 
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3 コンピュータの電源を入れます。 

バッテリーステータスライトを確認します ーバッテリーステータスライトび倍色に点滅しているか澄色 
じ点なしている揚合は、バッテリーの巧電び不足しているか、または巧電されていません。コンピュータをコ 
ンセントに接続します。 

バッテリーステータスライトび緑色と恒色に点滅している揚合は、バッテリーび高温になっていて、巧電でき 
ません。コンピュータの電源を切り （28 ページを参照）、コンピュータをコンセントから巧さ、コンピュータ 
とバッテリーを室温に戻します。 

バッテリーステータスライトび澄色にま<点滅している揚合は、バッテリーび不良である巧能性びあります。 
デルへお問い合わせください(100ページを参照)。 

コンセントを確認します 一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか巧認します。 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続をお認します。 AC アダプタじライトびある揚 
合は、ライトび点なしているかどラかお認します。 

コンピュータを直あコンセントへち続します 一 お使いの電源な護装置、電源タップ、および延長コード 
を取り外して、コンピュータの電源び入るか確認します。 

電気めな巧害を除去します ーコンピュータのお<で使用している扇風機、堂化な、八□ゲンランプ、また 
はその化の機器の電源を切ります。 

電源のプロパティを調整します 一 r はじめよラ J1 ヘルプファイルを参照するか、ヘルプとサポートセン 
ターで「スタンバイ」といラキーワードを検索します。ヘルプファイルじアクセスするじは、63ページを参 
照して < ださい。 

メモリモジュールを再度取り付けます ーコンピュータの電源ライトは点打しているのじ、画面に何も表 
示されない揚合は、メモリモジュールを再度取りせけます （79 ページを参照)。 

モジュールベイについて 

fcj メモ： モジュールベイでは、 D シリーズのモジュールのみ使用可能です。 

モジュールベイじは、フ□ッピードライブ、 CD ドライブ、 CD-RW ドライブ、 DVD ドライブ、 
CD-RW/DVD ドライブ、 DVD+RVV、Dell TravelLite™ モジ;！ール、セカンドバッテリー、セカ 
ンド八ードドライブなどのデバイスを取り付けることびでさます。 

メモ： モジュールベイに取りけ口ているすべてのデバイス（セカンドバッテリーを除く）は、 Dell 
D/Bay に取りはけることちできます。 

お使いの Dell™ コンピュータじは、出荷時にオプティカルドライブびモジュールベイに取り付け 
られています。ただし、オプティカルドライブじデバイスネジは取り付けられていません。別に捆 
包されてし>ます。モジュールベイじデバイスを取り付ける際に、デバイスネジを取り付けてくださし、。 

^ メモ： セキュリティの目的でコンピュータにモジュールを固定する揚合を除いて、デバイスネジを取り 
はける必要はありません。 
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七カンドバッテリーの充電チェック 

セカンドバッテ1」一を取り付ける前に、バッテ1」一巧電ヴージのステータスボタンを巧すと巧電レ 
ベルインジケータライトび点灯します。各々のライトはバッテ1」一の総巧電量の約20 %を表し 
ます。たとえば、バッテ1」一の巧電残量び80 %なら4つのライトび点灯します。どのライトち 
点灯していなしな夏合、バッテI」一の巧電残量び残っていなしにとじなります。 


妄 

妄 

妄 


コンピユータが停止中の場合のデバイスの 
取りかしと取り付け 

お使いのコンピユータには出荷時に、オプティカルドライブびモジユールベイに取りがけられてし、 
ます。ただし、オプティカルドライブにデバイスネジは取り付けられていません。別に捆包されて 
います。モジユールベイにデバイスを取り付ける際に、デバイスネジを取り巧けてくださし、。 

kj メモ： セキュリティの目的でコンピュータじモジュールを固定する揚合をおいて、デバイスネジを取り 
はける必要はありません。 
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巧電ゲージのステータスポタン 


セカンドバッテリー（上部） 


デバイスネジが取り付けられていな t 順合 

〇を意：デバイスへの損廈を巧ぐため、コンピュータにデバイスを取りはけない揚合、デバイスは、乾燥 
した安をな厦所じな管し、上ひら力を加えたり、重いちのを載せたりしないで<ださい。 

1デバイス IJIJ- スラツチを巧します。 



2デバイスをモジュールベイから取り出します。 



3新しいデバイスをベイに拝入して、カチッといラ感触び持てるまでデバイスを巧し込みます。 

デバイスネジが取り付けられている場合 

1開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了してから、 
コンピュータをシャツトダウンします （28 ぺージを参照)。 
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E 2 コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解除します。ドッキ 

S ングデバイスの手順じついては、け属のマニュアルを参照してください。 

〇を意：デバイスへの損廈を巧ぐため、コンピュータじデバイスを取りがけない揚合、デバイスは、乾燥 
こ したを全な場所じな菅し、上ひら力を加えたり、重いちのを載せたりしないでください。 

° 3ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏おします。 

3 41番のプラスドライバを使って、コンピュータの底面からデバイスネジを外します。 

- 5デバイス IJIJ- スラッチを巧します。 

E 

〇 

〇 
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6 デバイスをモジュールベイから取り出します。 



〇を意：デバイスをモジュールベイに取りはけてひら、コンピュータをドッキングデバイスじ接続し、〕 
ンピュータの電源を入れます。 

7新しいデバイスをベイに挿入して、カチッといラ感軸び持てるまでデバイスを巧し込みます。 

8ドライブネジを取りけけます。 

9コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータが実行中の場合のデバイスの 
取りかしと取り付け 

。メモ： デバイスネジび取りはけられていない場合、コンピュータび動作していて、ドッキングデバイス 
じ接続されている間でち、デバイスを取りかしたり、取りはけたりできます。 

お使いの コン ピュータには出荷時に、オプティカルドライブびモジュールベイに取りがけられて し、 
ます。ただし、オプティカルドライブにデバイスネジは取り付けられていません。別に捆包されて 
います。モジュールベイにデバイスを取り付ける際に、デバイスネジを取りがけてくださし、。 

fcj メモ： セキュリティの目的でコンピュータじモジュールを固定する揚合を除いて、デバイスネジを取り 
はける必要はありません。 


バッテリーとモジュールべイデバイスの使い方 I 37 


デバイスネジが取り付けられていな t 順合 

1 タスクバーじある 八ードウ王でのちまな曲 0 ホ レア イコンをダブルク U ックします。 

2取り外すデバイスをク U ックして、 gih をクI」ックします。 

〇ミ主意：デバイスへの損*を！!占ぐため、コンピュータじデバイスを取りがけない揚合、デバイスは、乾燥 
した安をな揚所に保管し、上ひら力を加えたり、重いちのを載せたりしないでください。 

3デバイスリリースラツチを巧します。 





4デバイスをモジュールベイから取り出します。 



5新しいデバイスをベイに拝入して、カチッとい5感触び持てるまでデバイスを巧し込みます。 
Windows XP は自動的に新しいデバイスを認識します。 

6必要に丽じて、バスワードを入力してコンピュータの□ックを解除します。 


バッテリーとモジュールべイデバイスの使い方 


デバイスネジが取り付けられている場合 

1タスクバーじある 八ードウエ7のちをな巧0ホレ アイコンをダブルク IJ ックします。 

2取り外すデバイスをク U ックして、 gih をクI」ックします。 

3コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解除します。ドッキ 
ングデバイスの手順じついては、が属のマニュアルを参照してください。 

〇を意：デバイスへの損廈を巧ぐため、コンピュータにデバイスを取りはけない場合、デバイスは、乾燥 
した安をな厦所じな管し、上ひら力を加えたり、重いちのを載せたりしないで<ださい。 

41番のプラスドライバを使って、コンピュータの底面からデバイスネジを外します。 

5デバイス UU- スラツチを巧します。 
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6 デバイスをモジュールベイから取り出します。 


妄 

妄 

妄 



7新しいデバイスをベイに挿入し、カチッとい5感触が持てるまでデバイスを押し込んでから、 
ネジを取り巧けます 。 Windows XP は自動的に新しいデバイスを認識します。 

8必要に麻じて、パスワードを入力してコンピュータの□ックを解除します。 
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4 


キーボードとタッチパッドの使い方 

テンキーパッド 



キーバッドの数字と記号义字は、キーバッドキーのち側に青色で記されています。数字や記号を入 
力するには、キーバッドび有効になっていることを確認し 、 fn I と入力するキーを巧しま 
す。色|のライトの点なは、キーバッドび有さ力であることを示しています。 
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妄 

妄 
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キ ーボー ドの シヨー トカット 


システム機能 



タスクマネー巧ヤ ウインドウを開きます。 


テンキーパッドを有タカまたは無巧じします。 
Scroll Lock 機能を有な]または無翊こします。 


バツテリ- 



Fn 

F3 

口 

Del|TM Quickset バッテリメーターの表示。 

CD または DVD トレイ 


な 

\F10 

1 尽 

1 機能するには、 Dell QuickSet び必愛です。トレイをド 

1 ライブから取り出します。 

ディスプレイ関連 



Fn 

巧 

CRT/LCD 

画面モードの表示を巧の順に切り誓えます。巧蔵モニ 




ターのみ、巧蔵モニターと外がけの CRT モニター、外が 
けの CRT モニターのみ、肉蔵モニターと外がけの DVI 
モニター、外はけの DVI モニターのみ、外はけの CRT 
モニターと外付けの DVI モニター。 


Fn 

千を 

巧嵐ディスプレイの輝度を上けます（外せけモニターじ 
は適用されません)。 

の 

1 け 

巧嵐ディスプレイの輝度を下げます（外せけモニターじ 


は適用されません)。 


無線通信（ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ™ を合む) 


~ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth を含む巧線 
-II - 通信を有な!または®巧じします。 


電力の管巧 


Fn Ifi が end 選おした省電カモードを起動します 。 M 牙ブシ 3 ジの 

プ□パテイ ウインドウの巧) Htt タブでシヨートカツ 
トキーを設定でさます。 
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スピーカー 関連 

スピーカーから 何ち聞こえない場合、 I 向 II をが I を押して、ボ IJ ュー厶 を調節します。 


Fn 

Paae Up 
口’)） 


Fn 

PaaeDn 

か 


扣 

r 


巧 蔵 スピーカーと 外はけ スピーカー （接続されている揚 
含）の音量を上げます。 


巧 蔵 スピーカーと 外はけ スピーカー （接続されている場 
含）の音量を下げます。 


巧蔵スピーカーと外巧けスピーカー（接続されている揚 
含）を有効または無効じします。 


Microsoft® Windows® □ゴキー関連 



文字繰り返しレートなどのキーボードの動作を調舊するじは、 コント□—ル/巧り レを開いて、 ブ 
リジタとその他©八-ドウエア をク I 」ックしてひら、 キーポード をク I 」ックします。 
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タッチパッド 

タッチバッドは、指の圧力と動さを検巧して画面の力ーソルを動かします。マウスの機能と同じよ 
うじ、タッチバッドとタッチバッドボタンを使うことびできます。 




• 力ーソルを動かすじは、タッチバッド上でそっと指をスライドします。 

• オブジェクトを選がするじは、タッチパッドの表面を軽く1回たたくか、または親指で左の 
タッチバッドボタンを巧します。 

• オブジェクトを選巧して移動（あるいはドラッグ）するじは、力ーソルをオブジェクト上に動 
かし、タッチバッドを指で軽く一回 DP き、二回目は指をタッチパッド上に留めます。2回目じた 
たいたとさにタッチバッドから指を離さずじ、そのままタッチパッドの表面で指をスライドし 
てオブジェクトを移動させます。 

• オブジェクトをダブルク IJ ックするじは、ダブルク IJ ックするオブジェクトじ力ーソルを合わ 
せて、タッチバッド上を2回たたくか、または親指で左のタッチバッドポタンを2回巧します。 
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タッチパッドのカスタマイズ 

で 0 スのプ d/f テイ ウィンドウを使って、タッチバッドを無測こしたり設定を調整したりするこ 
とびでさます。 

1 スタート ボタンをク IJ ックし、 コジト□-ル/巧り レをク I 」ックして、 プリジタとその化の八一 

ドウ王7をク IJ ックします。7ウスをク IJ ックします。 

2 7ウスのプ d / X テイ ウィンドウでは、しソ下のことびできます。 

- デ八イスの タブをク IJ ックして、タッチパッドを無な)じします。 

- ボイジタ タブをク IJ ックして、タッチバッドの設定を調節します。 

3希望の設定を選巧して、をク U ックします。 

4 OK をク IJ ックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。 

タッチパッドまたはマウスの問題 

タッチパッドの設定を確認します 一 

1スタ—ト ボタンをクリックし、 コジトロ—ル/巧 W レをクリックして、 ブ y ジタとその u © 八—ドウ王7 をク 

リックします。 

2 70 スを クリックします。 

3設定を変更してみます。 

マウスによる問題であることを確認するため.タッチパッドを確認します 一 

1コンピュータをシャットダウンします （28 ページを参照)。 

2マウスを外します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップで、タッチパッドを使巧して力ーソルを動かし、アイコンを選択して開きます。 

タッチバッドび正甫じ動作する揚合は、マウスび不良の巧能性びあります。 

タッチパッドドライバを再インストールします 一72ページを参照してくださし、。 

外付けキーボードの問題 

キーボードケープルを確認しますー コンピュータをシャットダウンします （28 ページを参照)。キー 
ボードケーブルを外して、損傷していないか確認します。 

キーボード延長ケーブルを使用している揚合は、延長ケーブルを外してキーボードを直接コンピュータじ接続 
します。 

外付けキーボードを確認します一 

1コンピュータの電源を切り、1分待ってから再度コンピュータの電源を入れます。 

2起動ルーチン中にキーボード上の NumLock、CapsLock、 および Scroll Lock ライトの点滅が態をお認しま 
す。 

3 Windows® デスクトップひら、 スタ—ト ボタンをクリックし、 ザバ r のブ□グラム、 アクセサリの順にポイ 
ントして、 タモ賴 をクリックします。 

4外はけキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることをお認します。 

これらのを順びお認できない揚合は、外せけキーボードじ問題びある可能性びあります。 

問題がか付けのキーポードにあるかどうかを検話するには.内蔵キーボードを調べます — 

1コンピュータの電源を切ります。 

2外はけキーボードを取り外します。 

3コンピュータの電源を入れます。 
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E 4 Windows デスクトップから、 スタ-ト ボタンをク I 」ックし、 ザバでのブ□グラム、7クセサリ の順にポイン 

ミ トして、 イモ 賴をクリックします。 

二 5巧蔵キーボードで何夕字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

口 巧嵐キーボードでは文きび表示されるのに外付けキーポードでは表示されない場合は、外がけキーボードじ問 

S 題びある可能性びあります。デルにお問い合わせください（100ページを参照)。 

置 ^ メモ：かがけキーボードを接続した場合、肉蔵キーボードはそのまますべての機能を使用できます。 

の 

1 入力時の問題 

ミ テンキーパッドをお効にします一 文字のげわり I こ数字び表示される厦合は、 ( is 班]を巧して 

吾 テンキーパッドを無効じします 。 Num Lock のライトび点灯していないことを巧認します。 

妄 

妄 
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CD 、 DVD 、 および 

その化のマルチイディアの使い方 


CD および DVD のコピー 

^ メモ： CD または DVD を作成する際は、著作権をに基づいていることをお認してください。 

本項は、 CD - R 、 CD - RW 、 DVD + RW 、 DVD + R 、 または DVD / CD - RW コンボドライブを備えた 
コンピュータじだけ適用されます。 

し乂下の手順では、 CD または DVD を完をにコピーする方まじついて説日月します 。 Sonic 
RecordNow は、コンピュータ上のスーディスファイルから CD を作成したり、 MP 3 CD の作成 
などの目的じち使用できます 。 Sonic RecordNow の手順じついては、コンピュータじ付属の 
Sonic RecordNow のマニュアルを参照してくださし 、。 Sonic RecordNow を開き、ウインドウ 
のも上にある疑問巧け）のアイコンをクリックし、 RecordNow のべルブ または 
RecordNow チユート U ア Jl / をクリックします。 

CD または DVD のコピーの仕方 

b メモ： お使いのコンピュ-夕じ DVD / CD-RW コンボドライブび備わっていて、書き込みについて過ちに 
問題びあった揚含は、 Sonic サポートサイト ( sonicjapan . co . jp / support ) から入手できるソフトウェ 
アパッチを確認してくださし、。 

現時点では、次の5つの DVD 書き込み巧能ディスクフオーマットび使用できます。 DVD + R 、 
DVD + RW 、 DVD - R 、 DVD - RW 、 DVD - RAM です。 Del|TM コンピュ ータに インス! ルされて 
いる DVD 書言込み可能ドライブでは、 DVD + R および DVD+RW 乂ディアへの書青込みと、 
DVD - R および DVD-RW 乂ディ アへの読み取りが巧えますび、 DVD-RAM 乂ディ アへの書き込 
みはで言ず、読み取りもできない揚合びあります。市販されているホー厶シアターシステ厶用の 
DVD プレイヤーじは、5つのフオーマットをすべて読み取れるものとそうでないものびあります。 

b メモ： 市販の DVD の大部分は著作権のプ□テクシヨンびかかっており、 Sonic RecordNow を使用して 
コピーすることはでさません。 

1スタ—ト ボタンをク IJ ックし、 ずべてのプ□グラム ー Sonic 一 RecordNow ! 一 
RecordNow ! をポイントします。 

2コピーする CD または DVD の種類に丽じて、オーディオタブまたはデータタブのいずれかをク 
IJ ックします。 

3 /X プクアジブを ク I 」ックします。 

4 CD または DVD をコピーするには、 

- CD まだは DVD ドうイブび1つしかない原ち 、設定び正しいことを確認し、 パックアブブ 
をク I 」ックします。コンピュータびソース CD または DVD を読み取り、コンピュータの 
八ードドライブの一時フ3ルダにコピーします。 

プ□ンプトび表示されたら、 CD または DVD ドライブじ空の CD または DVD を挿入し、 
OK をク IJ ックします。 
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- CD まだは DVD ドうイブび2つある揚ち 、ソース CD または DVD を入れたドライブを選 
択し、 パック7ジブを ク IJ ックします。コンピュータびソース CD または DVD のデータ 
を空の CD または DVD じコピーします。 

ソース CD または DVD のコピーび終了すると、作成された CD または DVD は自動的に出てさます。 

空の CD-R 、 CD-RW 、 DVD+R 、 DVD+RW の使用 

この CD - RW ドライブは、2タイプの記録メディア、 CD - R および CD-RW (高ま CD - RW を含 
巧）じ書き込を’ことびできます。音楽やをス保をデータファイルを記録するには、空の CD - R を 
使用してください。 CD - R の作成後、記録方まを変更しない限り、この CD - R を上書きすることは 
でさません（詳細に関しては、 Sonic のマニュアルを参照して<ださい）。 CD じ書さ込んだり、 

CD のデータを消去、上書さ、またはアップデートするじは、空の CD - RW を使用してくださし、。 
この DVD 書き込み可能ドライブは、4タイプの記録メディア、 CD - R 、 CD-RW (高ま CD-RW 
を含を’）、 DVD + R 、 DVD + RW に書き込を’ことびできます。大量の情報を7末ス保をするじは、空 
の DVD + R を使用します。 DVD + R ディスクを作成した後で、そのディスクじ再度書さ込を’こと 
びでさるひどラかは、そのディスクび「終了済み」または「ク□-ブ済み」（ディスク作成プ□セ 
スの最終段階）かどラひじよって異なります。ディスク上の情報を後で消去、書さ換え、または更 
新する揚合は、空の DVD + RVV を使用してくださし、。 

便利なヒント 

• Sonic Record Now を開始し、 RecordNow プ□ジェクトを開いた後であれば、 Microsoft ® 
Windows ® Explorer を使用してファイルを CD - R または CD - RW じドラッグ&ド□ップする 
ことびでさます。 

• コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再をさせるじは、 CD - R を使用する必要びあります。 
CD - RW はほとんどの白をまたは車のステレオで再をすることはでさません。 


.Sonic RecordNow を使用して、才ーディオ DVD を作巧することはでさません。 

-音楽用 MP 3 ファイルは、 MP 3 プレーヤーでのみ、または MP 3 ソフトウェアびインス!'―ル 
されたコンピュータでのみ再をでさます。 

. 空の CD - R または CD - RW を最大容量までコピーしないでください。たとえば、650 MB の 
ファイルを650 MB の空の CD じコピーしないでください。 CD - RW ドライブは、記録の最終 
段階で1 MB または2 MB の空言びあることび必要です。 

• CD への記録じついて操作に慣れるまで練習するには、空の CD - RW を使用してください。 CD - 
RW なら、失敗してち CD - RW のデータを消去してゆりなおすことびでさます。空の CD-RW 
ディスクを使用して、空の CD - R ディスクじ恒ス的にプ□ジェクトを記録する前に、音楽ファ 
イルプ□ジェクトをテストすることちでさます。 

詳細に関しては、 Sonic ヴポートサイト sonicjapan . co . jp/support を参照してください。 
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テレビまたは才ーディオデバイスへのコンピュータの接続 

む メモ： テレビまたはその他のスーディ3デ/イスとコンピュータを接続するピデスクーブルとスーディ 
スケーブルは、お使いのコンピュータにはは属していません。必要なケーブルは、おお<の電気店でお 
買い求めください。コンポジット TV 出カアダプタケーブルは、 Dell ひらお買い巧めいただ口ます。 

お使いのテレビには、 S ビデオ入カコネクタまたはコンポジットビデオ入カコネクタのいずれひび 
あります。テレビで使用可能なコネクタのタイプによって、市販の S ビデオケーブルまたはコン 
ポジットビデオケーブルを使用してコンピュータをテレビに接続でさます。コンポジットビデス入 
カコネクタしかないテレビの揚合は、デル製のコンポジット TV 出カアダプタケーブルち使用する 
必要びあります。 

コンピュータの側面にあるオーディオコネクタは、巿販のスーディオケーフルを使って、コン 
ピュータをテレビまたはオーディスデバイスに接続することびでさます。 

b メモ： どの方ををお使いになるひをまめる際の参考として、各サブセクションのはじめじある接続の細 
み合わせ図を参照して < ださい。 

コンピュータとテレビをビデオケーブルおよびスーディオケーブルで接続し終わったら、コン 
ピュータでテレビび機能するようにコンピュータを有効にする必要びあります。「テレビの表示設 
定を有効じする」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正常に動作していることを確認し 
ます。 


S ビデオ接続 



1接続するコンピユータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切ります。 

2 S ビデオケーブルの一端をコンピュータの S ビデオテレビ出カコネクタじ差し込みます。 
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S ビデオケーブルのちラ片方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタじ差し込みます。 
コネクタび1つがいている方の才ーデイオケーブルの端を、コンピュータのヘッドフ3ンコネ 
クタに差し込みます。 



直 



- 5ちラー方のオーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビまたは化のオーディ 

I オデバイスの才ーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

呈 6テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コ 

ンピュータの電源を入れます。 

7 「テレビの表示設をを有交如こする」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正常に動作し 
ていることを確認します。 


コンポジットビデオの接続 
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00 J ： 





/コンポジット 
TV 出カアダプタ 
—) J ケーブル 



コンポジット 
ビデオクーブル 



1接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。 

2コンポジット TV 出カアダプタケーブルをコンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタじ接続します。 


コンポジット TV 出カアダプタ 


S ビデオ 
TV 出力 
コネクタ 



コンポジット 
ビデオ入力 
コネクタ 


3コンポジットビデオケーブルの片方の端を、コンポジット TV 出カアダプタケーブルのコンポ 
ジットビデオ入カコネクタじ差し込みます。 


も 寺 ろ 


4コンポジットビデオケーブルのち〇—方の端を、テレビのコンポジットビデオ入カコネクタじ 
差し込みます。 
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コネクタび 1 つけいている方の才ーデイオケーブルの端を、コンピュータのヘッドフ3ンコネ 
クタに差し込みます。 


呈 

呈 

呈 



6ちラー方のオーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビまたは化のオーディ 
オデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源を入れてから、コ 
ンピュータの電源を入れます。 

8 「テレビの表示設定を有交如こする」を参照して、コンピュータびテレビを認識し、正常に動作し 
ていることを確認します。 


テレビの表示設定を有効にする 

コンピュータには、 ATI ビデオコント□-ラカード、 NVIDIA ビデオコント□-ラカード、または 
肉蔵ビデオコント□-ラび付属している揚合びあります。 L 乂下の中ひら、お使いのコンピュータに 
取り付けられているビデオコント□-ラに巧丽したサブセクションを参照してくださし、。 

ATI ビデオコント ローラカード 

Ed メモ：表示設定を有効じする前に、テレビび適切に接続されているひお認します。 

1スタート ポタンをク I 」ックして、 コントロール/巧り レをク IJ ックします。 

2デスクトジブの|85^とテー でをク|」ックします。 

3コン ト□—ル/ T ： かレ巧レた 9" じある函祖をク IJ ックします。 

4 タブをク IJ ックし、 iWWBg をク IJ ックします。 

5 BB タブをク I 」ックします。 

6 TV ボタンの左上の角をク IJ ックして、テレビをち巧じします。 

7 OK をク IJ ックします。 
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NVIDIA ビデオコントローラカード 

。 メモ： 表示設定を有効じする前に、テレビび適切に接続されているかお認します。 

1スタート ボタンをク IJ ックして、 コントロー jw 巧 y レをク IJ ックします。 

2デスクトジブテーマを ク IJ ックします。 

3コント□—ル/巧 t ル巧 ■MSWSUW じある ■B をク IJ ックします。 

4 we タブをク IJ ックし、 iHWBe をク IJ ックします。 

5 Nvidia GeForce タブをク U ックします。 

6 メニューの左側から、 nView をク IJ ックします。 

7ク □— ジをク IJ ックして TV を有な)じします。 

8遍用をク I 」ックします。 

9 OK をク IJ ックして、設定の変更を確定します。 

10白も、 をク IJ ックし、新しい設定を保存します。 

11 OK をク IJ ックします。 
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家庭用およ企業用ネットワークの 
七ットアップ 

ネットワークアダプタへの接続 

コンピュータをネットワークに接続する前に、お使いのコンピュータにネットワークアダプタび取 
り巧けられていること、およびネットワークケーブルび接続されていることび必要です。 

ネットワークケーブルを接続するには... 

1ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタじ接続します。 

^ メモ：クーブルをカチッと所定のに置に収まるまで差し込みます。巧に、ケーブルを軽く引いて、ケー 
ブルの接続を確認します。 

2ネットワークケーブルのちラー方の端を、壁のネットワークジャックなどのネットワーク接続 
デバイスじ接続します。 

^ メモ：ネットワークケーブルを電話ジャックじ接続しないで<ださい。 

コンピュータのネットワークアダプタ 
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ネットワーク七ットアップウィザード 

Microsoft ® Windows ® XP 家庭またはり値業の〕ンピユータ間で、ファイル、プ U ンタ、また 
はインターネット接続を巧有するための手順を案のするネットワークセットアップウィヴードびあ 
ります。 

1 スタート ボタンをク IJ ックし、 ずパてのブ□グラム ー 7クセサリ ー JM とポイントして、 

ネットワ—ク七ットでップクイザードを ク IJ ックします。 

2 ネットワークセットアッブクイザードの Hlft の画面で、 次べ をク IJ ックします。 

3 ネジトワーク作度のチェックリストを ク IJ ックします。 

^ メモ：インターネジトに MfiM * レで!/、ると いう接続方!去を選旧すると、 Windows XP じ設置されてい 
る肉蔵ファイアウ3—ルを使用することびできます。 


妄 

妄 

妄 


チェックリストの項目を完了し、必要な準備を巧います。 

ネットワークセットアップウィヴードに戻り、画面に表示される指示に従います。 


ネットワークの問題 

ネットワークケープルのコネクタを確認します ーネットワークケーブルのコネクタびコンピュータじあ 
るオプションのコネクタと、壁のネットワークジャックじしっかりと接続されているかお認します。 

ネットワークコネクタのネットワークインジケータを確認します 一緑色に点なしている揚合は、ネッ 
トワークの接続に問題はありません。緑色に点なしていない揚合は、ネットワークケーブルを取り置えてみま 
す。倍色に点なしている揚合、オプションのネットワークアダプタドライバび起動して、アダプタびおちされ 
ています。 

コンピュータを巧超動します 一 もう一度、ネットワークじ□グインしなおしてみます。 

ネットワーク管理をにまおします ーネットワークへの接続設をび正しいか、またネットワークび正甫じ 
機能しているかどラかネットワーク管理ちにお認します。 
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無線 LAN への接続 

メモ： このようなネットワーキング手順は、 Bluetooth ™ や携帯電話製品には適用されません。 

ネットワークタイプの判断 

メモ： ほとんどのワイヤレスネットワークは、インフラタイプです。 

ワイヤレスネットワークは、インフラネットワークとアドホックネットワークという2つのカテ 
ゴI」に分類でさます。インフラネットワークは、ルーターまたはアクセスポイントを使用して、複 
数のコンピュータを接続します。アドホックネットワークは、ルーターやアクセスポイントを使 
用せず、柜互にフ □- ドキャストするコンピュータで構成されています。 



インフラネットワーク 



アドホックネットワーク 


Microsoft ® Windows ® XP でのワイヤレスネットワークへの 接続 

ワイヤレスネットワークカードじは、ネットワークに接続するための専用のソフトウェアとドライ 
バび必要です。ソフトウェアはすでにインス!ルされています。ソフトウェアび削除されている 
ひ破損している揚合は、ワイヤレスネットワークカードのユーヴーズガイドにある手順に化ってく 
ださい。この ユー ヴーズガイドは、 ffDriversand Utilities CDJ) (コン ピュータに同捆）の 
「User's Guides-Network ユー ヴーズガイド」カテゴ U にあります。 ユー ヴースガイドは、デル 
ヴポートサイト （ suppo け. jp . dell . com ) ひらち入手でさます。 

1 スタート ポタンをクI」ックして コジトロ— ル/巧 t ルをクI」ックし、 クラシジク窗义 
るをク U ックします。 

2 ネジトワ—ク推讓 をダブルク U ックします。 

3ワイホレスネジトワ—ク lag をクI」ックします。 

ワイやレスネットワーク WI アイコンびハイライトされます。 

4左側の ペインの のネジトワ—クタスクの下で、こ flMftnotteaHW るを ク U ックします。 

ワイサレスネットワ—ク推讓©プ d/t テイ ウィンドウび表示されます。 

5 ワイヤレスネジトワーク タブをク IJ ックします。 

メモ： コンピュータび検巧できるワイヤレスネットワークの名前び、 巧用でネットワーク じリスト 
されます。 
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妄 

妄 
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6追化をクリックします。 

ワイヤレスネジトワークのブ□パテイ ウィンドウが表示されます。 

& メモ： WPA で保護されたネットワークを使用しているのじ、アソシエーシヨンタブに WPA を選巧する 
3プションび表示されない場合は、 WPA ワイヤレスセキュリティアップデートを Microsoft のサポート 
サイトひらダウン□ー ドします。 

7 ネットワークの名前を ネットワ—ク名 ( SSID ) フィールドじ入力します。 

8 わキつ U ティ詰を夕行ろ化巧びない楊ちは 、手順9じ進みます。 

わキつ U ティ詰を夕行うよろ撰おし t 揚ちは（ブプシ=1ン） 、58ぺージの「セキュI」ティ設定 
(オプション)」じ進みます。 

9 OK をク IJ ックします。 

新しいネットワーク名び優 巧ザるネットワーク フィールドじ表示され、ネットワークセット 
アップび完了します。 

七キュリティ設定（オプション） 

ネットワークのセキュリティ設定に基づいて、次の接続オプションひら1つを選択します。 

• WEP (Wired Equivalent Protocol) セキュ U ティ要件を持つネットワークに接続する 

• WPA (Wi-Fi Protected Access) セキュ U ティ要件を持つネットワークに接続する 

fcj メモ： ネットワークセキュリティ設定は、ご利用のネットワーク固有のものです。デルではこの情報を 
お巧 6 せすることはでさません。 


WEP (Wired Equivalent Protocol ) 七キュリテイ要件を持つネットワークに接続する 

1 IBW るネットワ—ク フィールドで、ワイヤレスネットワークの名前をク IJ ックします。 

2 ブ D/t テイを ク IJ ックします。 

3ネットワーク WE ド□ップダウンメニューから 、 IIW て を選がします。 

Dell ワイヤレスネットワークソフトウェアの旧バージョンでは、ド□ップダウンメニューび用 
意されていないちのちあります。旧バージョンをご使用の揚合は、 データの (WEP 有 
舟）チェックボックスをク I 」ックしてチェックをはけ、手順5じ造んでください。 

4 デー^の 痛号 化 ド□ップダウンメニューから、 WEP を選択します。 

5 ワイヤレスネットワークでネットワークキー(バスワードなど）び不要な揚合は、手順 9 じ進 
んでくださし、。 

6キ—は白動曲 lawts れるといララべルのがいたチェックボックスをク U ックしてチェックを 
外します。 

7 WEP ネットワークキー をネジトワ—クキ— フイールドじ入力します。 

8 WEP ネットワークキーを再度 ネジトワ—クキ— © M フィールドじ入力します。 

9 OK をク IJ ックします。 

b メモ： コンピュータびネットワークに接続するのに 1 おほどかかる厦合びあります。 

ネットワークのセツトアップび完了しました。 


WPA ( Wi-Fi Protected Access ) セキュリティ要件を持つネットワークに接続する 

巧の手順は、 WPA ネットワークに接続するための基本的な手順です。ネットワークでユーヴー 
名、バスワード、またはドメインの設定び必要な揚合は、ワイヤレスネットワークカードの『ユー 
ヴーブガイド J じ記載されているセツトアップ手順を参照してくださし、。 
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心 メモ： WPA プ□トコルでは、自分のワイヤレスネットワークのネットワーク認証設定およびデータ暗号 
化設定を把握してお < 必要びあります。また、 WPA な護ネットワークでは、ネットワークキー、ユー 
ヴー各、バスワード、およびドメイン名などの特別な設定び必要な場合びあります。 

1 IBW るネジトワ—ク フィールドで、ワイヤレスネットワークの名前をクリックします。 

2 ブ D / t ? イをク IJ ックします。 

3 ネットワーク WE ド□ップダウンメニューから、ネットワーク認証タイプを選がします。 

WPA でな護されたネットワークを使用しているのじ、 でソジエ — シ3ジ タブに WPA を選が 
するオプシヨンび表示されない揚合は、 WPA ワイヤレスセキュ IJ ティアップデートを 
Microsoft のサポートサイトからダウン□-ドします。 

4 データの 痛 8 ft ド□ップダウンメニューから、データ日旨号化タイプを選択します。 

5キーび必要なワイヤレスネットワークの揚合は、 キーは白る チェックボックス 
をク IJ ックして、チェックを外します。 

6 WPA ネットワークキー をネジトワークキー フィールドじ入力します。 

7 WPA ネットワークキーを再度 ネットワークキーの じ入力します。 

8 OK をク IJ ックします。 

fcj メモ：コンピュータびネットワークに接続するのに1おほどかひる厦合びあります。 

ネットワークのセツトアップび完了しました。 
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妄 

妄 

妄 
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問題の解決 


解決方まの検索 

問題び起さたとさ、解ミ关方まを見つけるのび困難な揚合びあります。そのよラな揚合は、下の図を 
使用して、解決方まを説巧しているページを参照して < ださし、。 

^ メモ：かはけデバイスじ問題びある揚合は、デバイスのマニュアルを参照するひ、そのデバイスの製造 
几しお問し''含わせくにさし、。 


はじめ 


電源ライトび点灯していますか？ 


いいえ 

〇 


32ページを参照してください。 


はい 

〇 


電源ライトひ’点滅していますか？ 


はい 

〇 


いいる 

な 


電源ボタンを巧してスタンバイ 
モードから通萬の動作がおじ戻し 
ます。スタンバイモードの詳細に 
ついては、『はじめよう]]ヘルプ 
ファイル （63 ページを参照）で 
スタンバイモードじつし、てを参照 
して < ださい。 


コンピュータの電源を入れる際、 はぃ 
2回し乂上ビープ音び鳴0まし |> 
たひ？ V 


デルのテクこカルサポートを受け 
てください。10日ページを参照 
して < ださし、。 


いいを 


〇 


Windows びスタートする前じ 

エラー>(ッセー ジげ表示ちれ 
ますひ？ 


0 63ぺージを参照してくださし、。 


いい又 

〇 
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E 


妄 

妄 

妄 


ちのいずれかに 
問題がありますか。 


いい义 

〇 


それ L ソ外の問題びありますひ 


はい 

〇 


ビデオまたはディスプレイ 

はい 

〇 

目4ページを参照してくださし、。 




ヴウンドまたはスピーカー 

はい 

〇 

43ページを参照してください。 




プリンタ 

はい 

〇 

26ページを参照してくださし、。 


はい 

〇 


モデム 

23ページを参照してくださし、。 




スキャブ 

はい 

〇 

66ページを参照してくださし、。 


はい 

〇 


タッチパ、ッド 

45ページを参照してくださし、。 




がけけのキーボード 

はい 

〇 

45ページを参照してくださし、。 




入力時の問題 

はい 

〇 

46ページを参照してくださし、。 




いードドライブまには 
ディスクドライブ 

はい 

〇 

66ページを参照してくださし、。 




ネットワークアグプタ 

はい 

〇 

56ページを参照してくださし、。 




Windows エラーメッたージ 

はい 

〇 

63ページを参照してください。 




プ□グラム 

はい 

〇 

68ページを参照してくださし、。 




インターネット 

はい 

〇 

23ページを参照してくださし、。 




卜 ール 

はい 

〇 

69ページを参照してくださし、。 


71ぺージを参照してください。 
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ヘルプのアク七ス 


『はじめようとヘルプファイルにアクセスするには 一 
1 スタート ボタンをクリックして、 〜レプとサザートを クリックします。 

23—ザー ； C ガイ ド DJ ： ぴ ジス テムガイ ドをクリックして、 サ—ブガイ P をク 

リックします。 

3 f なじめよ 3 J ] ヘルプファイルをクリックします。 


ヘルプにアクセスするじは 一 

1 スタ—ト ボタンをクリックして、 〜レブヒサが— 卜をクリックします。 

2問題に関連する巧語や文節をボックスに入力して、失助アイコンをクリックしま 
す。 

3問題に関連するトピックをク I 」ックします。 

4画面で示されている手順に従います。 


エラーメッ七ージ 

メッセージび一覧にない揚合は、オペレーティングシステ厶のマニュアル、またはメッセージび表 
示された際に実行していたプ□グラ厶のマニュアルを参照して < ださし、。 


コピーするファイルが大きすぎて受け側のドライブじ入りません 一指をの 

ディスクじコピーするにはファイルサイズび大きすぎます。またはディスクびいつ 
ぱいで入りません。化のディスクじコピーするか容量の大きなディスクを使用しま 
す。 


ファイル名には次の文字は使用できません： ¥ / : * ? " < > I — これらの記 
号をファイル各に使用しないで < ださし、。 


超動用メディアを挿 A しますー オペレーティングシステ厶び起動ディスク用 L 乂 
外のフ□ッピーディスクまたは CD で起動しよラとしています。起動フ□ッピー 
ディスクまたは CD を挿入します。 


がシステムディスクまたはディスクエラーです ー フ□ッピードライブじフ 
□ッピーディスクび挿入されています。フ□ッピーディスクを取りホして、コン 
ピュータを再起動します。 


メモリまたはりソースが不足しています。いくつかのプ□グラムを巧じても 
う一度やり直します 一開いているプ□グラ厶の数びをすぎます。すべてのウィ 
ンドウを閉じ、使用するプ□グラ厶のみを開まます。 
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オペレーテイングシステムが見つかりません ー デルにお問い合わせくださし、 
(100ページを参照)。 


必要な .DLL ファイルが見つかりません 一 実行しようとしているプ□グラ厶 
じ必要なファイルびありません。プ□グラ厶を削除してから、再インストールしま 
す。 

1 スタート ボタンをク I 」ックします。 

2 コン ト □— J レ/たみレ をクリックします。 

3 プ□グクムの MB と をクリックします。 

4削除したいプ□グラ厶を選択します。 

5 MK ボタンまたは rrf 麵 I . I ックし、画面の指示メッセージに化い 

ます。 

6インス!ル手顺については、プ□グラ厶にが属されているマニュアルを参照して 
<ださし、。 


x:\ じアクセスできません。デバイスの準備ができていません ー ドライブじ 
ディスクを入れ、ちラー度試してみます。 


ビデオとディスプレイの問題 

面面に何も表示されない場合 

^ メモ： お使いのコンピュータじ巧麻する解像度よりち高い解橡度を必要とするプ□グラ厶をご使用の揚 
合は、かはけモニターをコンピュータに取りはけることをお勧めします。 


(1) ライトを確認します 一 （I) のライトび点滅している揚合は、コンピコー 
夕 じ電源び入っています。 

• 0のライトび点滅している揚合は、コンピュータびスタンバイモードに入って 
います。電源ボタンを巧してスタンバイモードを終了します。 

- 6のライトび;肖なしている揚合は、電源ボタンを巧します。 

- (!) のライトび点なしている揚合は、電源管巧の設定により画面の電源び切れて 
いる可能性びあります。 

任意のキーを巧してみるひ、またはカーソルを移動してスタンバイモードを終了し 
ます。 


バッテリーを確認します ーコンピュータをバッテリーで動巧している場合は、 
巧電されたバッテリーの残量び!肖耗されています。 AC アダプタを使ってコン 
ピュータをコンセントじ接続して、コンピュータの電源を入れます。 


コンセントを確認します 一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題び 
ないか確認します。 




AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続をお認します。 AC ア 
ダプタじライトびある揚合は、ライトび点なしていることを確認します。 


コンピュータを直接コンセントへ接続します 一 お使いの電源な護装置、電源 
タップ、および延長コードを取り外して、コンピュータの電源び入るか確認します。 
ヘルプファイルじアクセスするじは、 63 ページを参照して<ださい。 


電源のプロパティを調壁します ー ヘルプファイルとサポートセンターで「ス 
タンバイ」といラキーワードを按索します。ヘルプファイルのアクセス方まじつい 
ては、 63 ページを参照してください。 


画面モードを切り替えます ーコンピュータび外せけモニターじ接続されている 
場合 、 fn 原脚を巧して画面モードをディスプレイじ切りあえます。 


面面が見づらい場合 


輝度を調節します 一輝度の謂節のを順については、『はじめよラ J ] ヘルプファイ 
ルを参照して < ださい。ヘルプファイルじアクセスするじは、 63 ページを参照し 
て < ださし、。 


サブ ウー八一をコンピュータ または モニターから 離します 一 外せけス ピー 

カーにサブウー八一び偏わっている場合は、サブウー八一をコンピュータまたは外 
せけ モニターから60 センチ L 乂上離します。 


電気的な巧害を除去します ーコンピュータのおくで使用している扇風機、壁巧 
打、八□ヴンランプ、またはその化の機器の電源を切ります。 


コンピュータの向きを変えます 一 画質お下の原因となる曰化の反射を避けます。 


Windows のディスプレイ設定を調節します 一 

1スタ-ト ポタンをク I 」ックして、 コント □— ル/巧レ をク I 」ックします。 

2デスクトツプとテーでを クリックします。 

3 変更したいエリアをクリックするひ、 ■■ アイコンをクリックします。 

4 nr の! m と画 画の &で、別の設をにしてみます。 


r エラーメッセージ」を参照してください ー エラーメッセージび表をされる場 
合、 63 ページを参照して<ださし、。 







面面の一部しか表示されない場合 


外付けモニターを接続します一 

1コンピュータの電源を切り、外がロモニターをコンピュータに接続します。 

2 コンピュータ および モニターの 電源を入れ、 モニターの 輝度およけ コントラストを 
謂整します。 

外はけモニターび動作する揚合は、コンピュータのディスプレイび不良の可能性び 
あります。デルにお問い合わせください（100ページを参照)。 


スキャナの問題 


電源 ケーブル接続を確認します ースキャナーの電源ケーブルびコンセントじ 
しっかりと接続され、スキヤナーの電源び入つていることを確認します。 


スキャナーケーブルち続を確認します ースキャナーケーブルびコンピュータ 
とスキャナーじしっかりと接続されていることを確認します。 


スキャナーの□ックを解除します ースキャナーじ固定タブゆボタンびある揚 
合は、 □ ックび醉除されていることを確認します。 


スキヤナードライバを巧インストールします 一を順じついては、スキヤナー 
にせ属しているマニュアルを参照して < ださい。 


ドライブの問題 

にメモ： フ□ッピーディスクへのつァイルのな存じ関する情報については、『はじめよう n ヘルプファイル 
U を参照して<ださい。ヘルプつァイルにアクセスするじは、63ページを参照してください。 

フロッピードライブにファイルを保巧できない場合 

Windows ® がドライブを認識しているかどうか確認します ー スター トボ 

タンをクリックして、 7イ3ジピユ —夕をクリックします。ドライブび表示されな 
い揚合は、アンチウイルスソフトでウイルスチェックを行い、ウイルスの除去を行 
います。ウイルスび原因で Windows びドライブを検ホできないことびあります。 

起動ディスクを挿入してコンピュータを再起動します。己ライトび点滅して、垣甫 
の動作をホしているかどラかを確認します。 





ディスクが書き込み禁止になっていないことを確認します 一書き込み禁止 
になっているディスクじデータをな存することはできません。巧の図を参照してく 
ださし、。 



別のフ□ッピーディスクを使巧します 一 元のディスクじ問題のないことを確 
誦するためじ、別のディスクを入れます。 


ドライブを再び取り付けます 一 

1開いているファイルを保存して聞じ、実行中のプ□グラ厶をすベて絡了してから、 
コンピュータをシャツトダウンします。 

2ドライフをモジュールベイから取り外します。手順については、34ページを参照 
して < ださし、。 

3ドライフを再度取りがけます。 

4コンピュータの電源を入れます。 


ドライブをクリーニングします ークリーニングの手順じついては、『はじめよ 
ラ J 1 ヘルプファイルの「コンピュータをクリーニングする」を参照して<ださい。 
ヘルプファイルじアクセスするじは、63ページを参照して<ださい。 


八ードドライブに問題がある場合 


コンピユータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます 一 八ードドライ 

ブび高温になっているため、オペレーテイングシステ厶び起動しないことびありま 
す。コンピユータび室温に戻るまで待ってから電源を入れます。 














ドライブのエラーを確認します 一 

1 スタ—ト ボタンをクリックして、 タイコジピユ—夕 をクリックします。 

2エラーび残っているかどラか謂べるドライフのドライフタ字（□一カルディスク） 
をちクリックして、 ブ 0/ T ? イ をクリックします。 

3 ジ ー J レ タフをクリックします。 

4 ェ 5-^ 王ツク で、 チ 王ブク ザる をクリックします。 

5 ms をクリックします。 


言 PC 力ードの問題 

g 

呈 

ミ PC 力ードを確認します 一 PC カードび正しくコネクタじ挿入されているか確認 

します。 


Windows ® で力ードが検出されているかどうか確認します一 Windows のタス 

クバーじある 八—ドウエアのかレ アイコンをダブルクリックします。 
カードび一覧表示されていることをお認します。 


デルから購入した PC 力ードに問題がある場合 ー デルにお問い合わせ<ださ 
し、（100ページを参照)。 


デルなかから購入した PC 力ードに問題がある場合 一 PC カードの製造元に 
お問い合わせ < ださし、。 


全般的なプログラムの問題 

プログラムが壊れた場合 

^ メモ： 逼唐、ソフトウェアのインス!'―ルを順は、そのマニュアルまたはフ□ッピーディスクひ CD じ 
収録されています。 


プ□グラムに付属のマニュアルを参照します 一 多くのソフトウェアメーカー 
は、 問題の醉ま方まをウェブサイトに掲載しています。プ□グラ厶び正しくインス 
トールおよび設定されていることを確認します。必愛に丽じて、プ□グラ厶を再イ 
ンス I ルします。 


68 I 問題の解み 





プログラムが応答しな くなつ た場合 


プログラムを終了します 一 


1 [cw J l ^- Q - Shift を同時に巧します。 

2 7ブ IJ ク—ジ3ジ タフをクリックして、反麻びなくなつたプ□グラ厶を還がしま 
す。 

3タスクの H 了 をクリックします。 


エラーメッ七ージが表示される場合 


「エラーメッセージ」を見なおします ーメッセージを調べて、適のな®置を行 
し、ます。ソフトウ I アのマニュアルを参照して<ださい。 


E - メ ールの問題 


インターネットへの接続を確認します 一 E- メールプ□グラ厶 Outlook 
Express を起動し、 フアイ J レをクリックします。 オフライン佑 g じチェックマーク 
びせいている揚合は、チェックマークをクリックしてチェックを外してからイン 
ターネットじ接続します。 


コンピュータが濡れてしまった場合 

/ K 警告：この手順は.必ずま全であることを確認した上で実巧してください。コンピュータがコンセント 
に巧続されている場合は、回路ブレーカーで AC 電源をオフじしてから、電源ケーブルを抜くことをお勧 
めします。漂れたケーブルを通電しているコンセントから抜くときは細ふの ミ 主意を化ってください。 

1コンピュータをシャットダウンします （28 ページを参照)。コンピュータから AC アダプタを 
扳青、電源コンセントから AC アダプタを外します。 

2コンピュータじ接続されている外巧けデバイスの電源を切り、各外巧けデバ'イスの電源ケーブ 
ルを外した上で、コンピュータから取り外します。 

3コンピュータ背面じある畫装されていない金属製のコネクタじ触れて、身体の静電気を除去し 
ます。 

4モジュールベイデバイスを取り外し、取り巧けられているすべての PC カードを取り外して、安 
をな揚所に置いて乾燥させます。 

5バッテリーを取り外します。 

6バッテリーを a いてから、安全な揚所に置いて乾燥させます。 

7八ードドライブを取り外します （89 ページを参照)。 

8六モ IJ モジュールを取り外します （79 ページを参照)。 

9ディスプレイを開青、コンピュータのち側を上にしたが態で2冊の本ゆ、それにげわる支えに 
なる物の上に置いて、コンピュータ周辺環境を循環させます。室温で乾燥した揚所にコンピュー 
夕を置青、24時間が上乾燥させます。 
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O ま意：乾燥時間を短<するため、ヘアードライヤーまたはファンなどの人工的な手段は用いなし 、で<だ 
さし、。 

/ K 警告：感電を防ぐため.コンピュータが完全にをいていることを確認してから，次の手順に進んでくだ 
さい。 

10コンピュータ背面じある塗装されていない金属製のコネクタじ触れて、身体の静電気を除去し 
ます。 

11メモ U モジュール、メモ U モジュールカバー、およびネジを取りがけます。 

12八ードドライブを取りがけます。 

13取り外したモジュールべイデバイスおよび PC 力ードを取りけけます。 

14バッテ IJ - を取りはけます。 

15コンピュータの電源を入れて、コンピュータび正しく動作しているかどラぴ確認します。 
コンピュータび起動しない揚合や、どのコンポーネントび損傷を受けたのひわからない揚合は、デ 
ルにお問い合わせください(100ページを参照)。 

コンピュータを落下または損傷させた場合 

1開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすべて終了してから、 
コンピュータをシャットダウンします （28 ぺージを参照)。 

2コンピュータおよびコンセントから AC アグプタを外します。 

3コンピュータじ接続されている外がけデバイスの電源を切り、各外がけデバイスの電源ケーブ 
ルを外した上で、コンピュータから取り外します。 

4バッテ U - を取り外して、再度取りはけます。 

5コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータび起動しない揚合や、どのコンポーネントび損傷を受けたのひわからない揚合は、デ 
ルにお問い合わせ<ださい(100ページを参照）。 


その他の巧術的な問題の解決 


デルサポートウエブサイトへアク七スします 一一般的な使用方ま、インス 
I ''ールおよびトラブルシューティングに関するご質問じついては 
support . jp . dell.com じアクセスします。 Dell でサポートするノ\ー ドウエアお 
よびソフトウェアの説日月じついては、『サービス&サポートのご案の J ] を参照してく 
ださい。 


E- メールサポ ートー support.jp.dell.com じアクセスし、 テクニカルサ 
TK— 卜 >\ の«■も 1 をむせ 欄じある E- イ — J レサザ — 卜 をクリックします。画面左下 
じ E - メールサポートのリンクが表示され、そこから技術的な質問が問い含わせを送 
信できます。デルでサポートするノ\ー ドウェアおよびソフトウェアの説明じついて 
は、『サービス&サポートのご案肉 J ] を参照してください。 


デルにお問い合わせください 一 DellTM サポートサイトで問題び解決しない揚 
含は、デルのテクニカルサポートにお電話でお問い含わせ<ださい（100ページを 
参照)。デルでサポートするノ\ー ドウェアおよびソフトウェアの説明じついては、 
『サービス&サポートのご案肉 J を参照して<ださい。 


ドライバ 

ドライパとは？ 

ドライバは、プ I 」ンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプ□グラ厶です。すべての 
デ/ \'イスにはドライ/ \'プログラ厶び必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプ□グラ厶間の通訳のよ〇な役目を果たします。 
各デバイスは、そのデ/イスのドライ/だけび認識する専用のコマンドセットを持っています。 
お使いの Dell コンピュ ータ には、出荷時に必要なドライバおよび ユーティ I 」 ティび すでにインス 
I ルされていますので、新たにインス!ルしたり設定したりする必要はありません。 

〇を意 ： 『Drivers and util 怕 esCDII は、お使いの〕ンピュータじ搭載されていない3ペレーティングシス 
テ厶のドライバち含まれている揚合びあります。インストールするソフトウエアび3ペレーティングシ 
ステ厶じ適切なちのであることを確認してくださし、。 

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステ厶 
じ巧属しています。巧の揚合に、ドライバをインス!ルする必要びあります。 

. オペレーティングシステ厶のアップグレード 
-オペレーティングシステ厶の再インス!'―ル 
-新しいデバイスの接続または取りけけ 
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ドライバの識別 

デバイスに問題び発生した揚合、次の手順を実行して問題の原因びドライバひどラひを判断し、必 
要に丽じてドライバをアップデートしてくださし、。 

1 スタート ボタンをク I 」ックし、 コジトロール/巧り レをク I 」ックします。 

2 る 巧 野 gKMrf じある、 /1フオ—スジスと乂ジテナジスを ク I 」ックします。 

3 ジステムを ク IJ ックします。 

4 ジステムのプ□けテイ ウィンドウの 八ードウエア タブをク IJ ックします。 

5デ/た r スマネータヤ をク U ックします。 

6 -覧を下にスク□-ルして、デバイスアイコンじ感嘆巧（川のがいた黄色い丸）びけいている 
ちのびないか確認します。 

デバイス名の横に感嘆巧びある揚合は、ドライバの再インス I '―ルまたは新しいドライバのイ 
ンス I '―ルび必要じなる揚合びあります。 

ドライバとユーテイリテイの巧インストール 

ミ 主意：デルサボートウ; L ブサイト 5 upport . jp . dell.com および 『Drivers and Utilities CDH では、 

Dell ™ コンピュータじ適切なドライバを提供しています。その他の5里体ひらのドライバをインストール 
した揚合は、お使いのコンピュータび適切に動作しない恐れびあります。 


WindowsXP デバイスドライバの口ールバック 

新たにドライバをインス! '- ルまたはアップデートしたためにシステ厶び不を定になつた揚合は、 
Windows XP のデバイスドライバの□ールバックにより、 iil 前にインス]'ールしたバージョンの 
デバイスドライバに置さ換えることびでさます。 

1 スタ-ト ボタンをク IJ ックし、 コントロ—ル/巧り レをク I 」ックします。 

2 1^'る巧0在選ぴホホ じある、 フオ—でジスとイジテナジスを ク IJ ックします。 

3ジステムを ク I 」ックします。 

4 ジステムのブテイ ウィンドウの 八ードウエア タブをク IJ ックします。 

5 デ / W スマネータヤ をク IJ ックします。 

6 新しいドライバをインス!'―ルしたデバイスをちク IJ ックしてから、 ブ DA ? テイを ク IJ ックし 
ます。 

7 ドライ タブをク U ックします。 

8 ドライバの□—ルパックを ク I 」ックします。 

デバイスドライバの□-ルバックで問題び解ミ央しない揚合、「システ厶の復元 （74 ぺージの「シ 
ステ厶の復元の使い方」を参照)」を使用して、オペレーティングシステ厶を新しいデバイスドラ 
イバびインス I ルされる前の動作が態に戻してみます。 
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『 Drivers and Utilities CDJI の使い方 

デバイスドライバの□-ルバックまたはシステ厶復元 （74 ぺージの「システ厶の復元の使い方」 
を参照）で問題をおミ关できない揚合 、 [[Drivers and Utilities CDJI からドライバを再インス! 

ルします。 

1開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすべて終了します。 

2阳 rivers and Utilities CDJI を挿入します。 

ほとんどの揚合は、 CD は白動的に実行されます。実行されない揚合、 Windows エクスプ 
□-ラを起動し、 CD ドライブのディレクト I 」をク IJ ックして CD のの容を表示し 、奶こ 
autorcd.exe ファイルをダブルク IJ ックします。 CD を巧めて使用する揚合は、セットアップ 
ファイルをインス!'―ルするよラ表示されることびあります。 OK をク IJ ックして、画面の指 
示じ従って続行します。 

3ッールバーのド□ップダウンメニューから、ドライバまたはユーティ IJ ティに適切な言語 
(利用可能な揚合）をク I 」ックします。 「 Dell システ厶をお買い上けくださり、ありびとラござ 
います」画面び表示されます。 

4衣/ V をク IJ ックします。 

CD び自動的に八ードウエアをスキャンし、コンピュータで使用されているドライバとユーティ 
I 」ティを検出します。 

5 CD び八ードウエアのスキャンを終了したら、化のドライバゆユーティ IJ ティち検出できます。 

で、 システムモデル、オペレザイジグシステム および トピック のド□ップダウン 

メニューから適切なカテゴ IJ を選びます。 

コンピュータで使用される特定のドライバとユーティ IJ ティの IJ ンクび表示されます。 

6特定のドライバまたはユーティ I 」ティの IJ ンクをク IJ ックして、インス!'―ルするドライバま 
たはユーティ IJ ティじついての情報を表示します。 

7インス! J レボタン（表示されている揚合）をク I 」ックして、ドライバまたはユーティ IJ ティ 
のインス I '―ルを開始します。画面の指示に従ってインス I '- ルを完了します。 

インスト ー J レボタンび表示されない揚合は、自動インス!ルを選択でさません。インス! 

ル手順じついては、該当する L ソ下の手順を参照するか、または MK をク IJ ックして展開手順に 
化い、 readme ファイルを参照してくださし、。 

ドライバファイルへ移動するよラ指示された揚合は、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレ 
クト I J をク I J ックして、そのドライノリこ関連するファイルを表示します。 

Windows XP 用のドライバの手動再インストール 

1前のセクションで述べたよラに、お使いの八ードドライブにドライバファイルを解凍したら、 
スタ—トボタンをク IJ ックして、7イコジピユータをちク IJ ックします。 

2ブ D / t テイをク IJ ックします。 

3ハードウエアタブをク IJ ックして、デバイスマネータヤをク IJ ックします。 

4ドライバをインス!'―ルするデバイスのタイプをダブルク IJ ックします（たとえば、 モデム)。 

5インス!'―ルするドライバのデバイスの名前をダブルク I 」ックします。 

6ドライ/ X タブをク IJ ックして、ドライ/々舟 Of をク IJ ックします。 

7 -覧または備の!イジストールザるな M ) をク IJ ックして、ホ A をク IJ ックします。 

8 IMR をク U ックして、あらかじめドライバファイルを解凍していた揚巧を参照します。 

9適切なドライバの名前び表示されたら、次/\をク IJ ックします。 
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10 H 了をク ij ックして、コンピュータを再起動します。 


システムの復元の使い方 

Microsoft ® Windows ® XP オペレーティングシステ厶は、システ厶の復元を提巧しています。 
システ厶の復元を使って、八ードウェア、ソフトウェア、または他のシステ厶設定への変更び原因 
でコンピュータの動作に不具合び生じた揚合は、（データファイルに影響をちえずじ） U (前の動作 
が態に戻すことびでさます。システ厶の復元の使い方については、 Windows のヘルプを参照し 
て < ださし、。 

〇 を 意：データファイルのバックアップを定期的に作成して<ださい。システ厶の復元は、データファイ 
ルを監視したり、データファイルを復元したりできません。 

復元ポイントの作成 

1 スター ト ボタンをク IJ ックして、 レブと サボー トをク I 」ックします。 

2ジステムの をク U ックします。 

3画面に表示される指示に従ってください。 

コンピュータを 1 U 前の動作状態に復元する 

〇 を 意：お使いのコンピュータを Ly 前の動作が態に復なする前に、開いているファイルをすべてなをして 
閉じ、開いているプ□グラ厶をすベて終了して<ださい。システ厶の復なび完了するまで、いひなる 
ファイルまたはプ□グラ厶ち変更したり、開いたり、削除したりしないで<ださし、。 

1 スタート ボタンをク IJ ックし、 すべでのブ□グラム ー アクセサリージステムジー/レ とポイン 

卜してから、 ジステムの をク IJ ックします。 

2コジピユータ在 UttOfflWiCflR ザる び選がされてレぶことを確認して、 次/ \をク IJ ックします。 
3コンピュータを復元したいカレンダーの曰けをク IJ ックします。 

aRiK イジトの »R 画面に、復なポイントび選べるカレンダーび表示されます。復元ポイント 
び利用でさる曰けはス字で表示されます。 

4復5ポイントを選巧して、なべをク IJ ックします。 

カレンダーじ復?^ポイントび1つしか表示されない揚合は、その復元ポイントび自動的に選が 
されます。2つ L ソ上の復兄ポイントび利用可能な揚合は、希望の復5ポイントをク U ックします。 

5 か ぺをク I 」ックします。 

システ厶の復^^びデータの収集を完了したら 、 aeseji 了し g レた 画面び表示され、コン 
ピュータび自動的に再起動します。 

6コンピュータび再起動したら、 OK をク IJ ックします。 

復なポイントを変更するには、別の復なポイントを使用してこの手順を繰りおすか、復元を元 
し民しま弓。 

最後のシステ厶の復元を元に戻す 

〇を意： 最をに行ったシステ厶の復なを取り;肖す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行 
中のプ□グラ厶をすベて終了して<ださい。システ厶の復元び完了するまで、いひなるファイルまたは 
プ□グラ厶ち変更したり、開いたり、削除したりしないで<ださい。 

1 スタート ポタンをク IJ ックし、 ザべてのブ□グラム ー アクセサリージステムジー/レ とポイン 

卜してから、 ジステムの W 6 をク I 」ックします。 
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2 Mtt のザ を選択して、 次 /V をク IJ ックします。 

3 か/ \をク IJ ックします。 

ジステムの 画面び表示され、コンピュータび再起動します。 
4コンピュータび再起動したら、 OK をク IJ ックします。 


システムの復元の有効化 

200 MB しひ空容量のない八ードディスクに Windows XP を再インス!ルした揚合は、シス 
テ厶の復元は自動的に無巧に設定されています。システ厶の復元び有効になっているひお認するじ 
は、次の手順を実行します。 

1スタートポタンをク IJ ックして、コント□—ルがみレをクI」ックします。 

2 フオ—タジスと乂ジテナジス をク IJ ックします。 

3 ジステム をク U ックします。 

4 ジステムの jlK タブをク IJ ックします。 

5 ジステムのじザる じチェックマークびけいていないことを確認します。 

Microsoft® Windows® XP のちインス I -— ル 

再インス I ルする前に 

新しくインス I ルしたドライバの問題を解消するために Windows XP オペレーティングシステ 
厶を再インス!ルする揚合、 Windows XP のドライバの□-ルバックを試してみます 
口2ぺージを参照)。デバイスドライバの□ールバックで問題び解ミ关しない揚合、 システムの侵な 
(75 ぺージを参照）を使用して、新しいデバイスドライバをインス!ルする前の稼動が態にオペ 
レーティングシステ厶を戻します。 

Windows XP の再インス I ^ — ル 

Windows XP を再インス I -―ルするには、巧項にあるすベての手順を記載されている順畜じ実行 
します。 

再インス!ル処理を完了するには、1〜2時間ひひることびあります。オペレーティングシステ 
厶を再インス!ルしたを、デバイスドライバ、ウイルス保護プ□グラ厶、およびその他のソフト 
ウェアを再インス!ルする必要びあります。 

〇 ミち 意：『ホペレーティングシステ厶 CDJ ] は 、 Windows XP の再インストールの3プシヨンを提供しま 
す。3プシヨンはファイルを上書きして、八ードドライブにインストールされているプ□グラ厶じ證響を 
ちえる可能性びあります。このよラな理由ひら、デルのテクニカルサボート担当者の指示びない限り、 
Windows XP は再インストールしないでください。 

〇を意： Windows XP とのコンフリクトを巧ぐため、システ厶にインストールされているアンチウイルス 
ソフトウエアを無効じしてひら Windows XP を再インストールしてください。手順じついては、ソフト 
ウェアじは属されているマニュアルを参照してください。 


『オペレーテイングシステム CDJI からの起動 

1開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 r オペレーティングシステ厶 CDJ を挿入します。自動的にプ□グラ厶び起動する揚合、なの手 
順に進を前にプ□ブラ厶を終了します。 

3 スター トメニュー (28 ぺージを参照）からコンピュータをシャットダウンして、コンピュータ 
を再起動します。 
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4 DELL™ □ゴび表示されたらすぐに化 を巧します。 

オペレーティングシステ厶の□ゴび表示された揚合は、 Windows のデスクトップび表示され 
るのを待ってから、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。 

5ち印キーを使って CD - ROM を選択し 、 Enter |を巧します。 

6 Press any key to boot from CD とし、う;ッセージが表示されたら、任意のキーを押します。 

Windows XP の七ットアップ _ 

1セットアジブの wft 画面び表示されたら、!]‘^ f がが ] を押します。 

2 Microsoft Windows ライセジ; UUfi 画面の巧容を読认キーポードの cmco を巧して、 
ライセンス契約に同意します。 

3お使いの〕ンピュータじすでじ Windows XP びインス!'―ルされていて、現をの Windows 
XP データを復元したい揚合は、 r と入力して修復オプションを選び、ドライブから CD を取り 
出します。 _ 

4新たに Windows XP をインス!'―ルする揚合、|鼓。„ゴ|を巧して新しい Windows XP をインス 
I ルするオプションを選おします。 - 

5 Enter ] を巧して、ハイライトされたバーティションを選び（巧奨)、画面の指示に従います。 

^ メモ ：/ \ー ドドライブの容量やコンピュータのま度じよって、セットアップに要する時間は異なります。 

Windows XP セット 7 ジブ 画面び表示され、 Windows XP は、ファイルの〕ピーおよびデ 
バイスのインス!'―ルを開始します。コンピュータは自動的に再起動します。 

ま意： 化のメッセージび表おされる揚合、キーは押さないでください。 Press any key to boot 
from the CD 

6 地 » と MB© タブジ 3 ジ画 面び表示されたら、地域の設定を必要に丽じてカスタマイズし、 次 
/\をク IJ ックします。 

7 ソフトクエでの (BAffiWE 画面で、名前とをな名（オプション）を入力して、 な A をク U ック 
します。 

8 Windows XP Home Edition 巧再インス I -- ルする揚ちは 、 コジピユータちはなんで ザ か？ 
ウィンドウび表示されたらコンピュータ名を入力（または表示の名前を承認）し、次/\をク 
IJ ックします。 

Windows XP Professional 巧再インス I —ルずる揚ちは 、 コジピユータと Adminis わ ator 
ウィンドウび表示されたらコンピュータ名およびパスワードを入力（または表示の名前を承認） 
し、 か A をク IJ ックします。 

9 モデム 1 IWI 画面び表示される揚合、必要な情報を入力して 次 A をク IJ ックします。 

10 B がと WBtOltt ウィンドウじ曰が、時刻を入力し、 巧へ をク IJ ックします。 

11 车ジトワ—クの we 画面び表示されたら、をク I 」ックして、 次 A をク IJ ックします。 
12 Windows XP Professional の再インス I '―ル中に、ネットワーク設赴こついてより詳しい情 
報を巧められたら、該当する項目を入力します。設をびわからない揚合は、デフォルトの選が 
肢を選んでください。 

Windows XP は、オペレーテイングシステ厶のコンポーネントをインス!'―ルし、コンピユー 
夕を設定します。 コンピュータび自動的に再起動されます。 
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ま意： かのメッセージび表示される場合、キーは押さないでください。 Press any key to boot 
from the CD. 

13 Microsoft Windows へようこそ 画面び表示されたら、 みへ をク U ックします。 

14 インタ—ネジト OMW るな法レて < ださけ というメッセージび表示されたら、を 
ク U ックします。 

15 Microsoft に □•— ザー at する ♦ WSttfiU * レたか？ 画面び表示されたら、 いいん夕〇は 
ご—ザ—レん を選巧し、 次 A をク I 」ックします。 

16 この 3 ジピユ—夕 g 使 3 ユ—ザ— aitt レて<だち w 画面び表示されたら、最大5 人のユー 
ヴーを入力できます。 か A をク I 」ックします。 

17 了をク IJ ックしてセットアップを完了し、ドライブから CD を取り出します。 

ドライバおよびソフトウェアの再インストール 

1適切なドライバを再インス!ルします （72 ぺージを参照)。 

2アンチウイルスソフトウェアを再インス!'―ルします。手順じついては、ソフトウェアじけ属 
されているマニュアルを参照してくださし、。 

3その化のソフトウェアプ□グラ厶を再インス!'―ルします。手順じついては、ソフトウェアじ 
は属しているマニュアルを参照してくださし、。 
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部品の拡張および交換 

本項に書ひれている手順じは、細めのプラスドライバび必要です。 

メモリの増設 

システ厶き板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモ I 」容量を増やすことびでき 
ます。お使いのコンピュータに巧丽するメモ I 」の情報については、91ぺージを参照してくださし、。 
必ずお使いのコンピュータ用のメモ I 」モジュールのみを取りがけてくださし、。 

^ メモ： デルひら購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証範囲に含まれます。 

/ t \ 警告：コンピュータ巧部の作業を始める前に，『製品情がガイド JI の安全に関する指示に従ってください。 

1コンピュータカバーを傷つけないよラに、平らな作業台を使用し、台の上を片けけます。 

2開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすべて終了してから、 
コンピュータをシャットダウンします （28 ぺージを参照)。 

3コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解除します。ドッキ 
ンヴデバイスの手順じついては、け属のマニュアルを参照してください。 

4 コンピュータをコンセントから外します。 

510〜20秒待ってから、接続されているすべてのデバイスを取り外します。 

6取りけけられている PC 力ード、バッテ IJ -、 およびモジュールベイのデバイスをすべて取り外 
します。 

〇を意： コンポーネントおよびカードはその端を持ち、ピンや接点には軸れないで<ださい。コンピュー 
夕背面の金属製のコネクタに軸れて、身体の静電気を除去します。この手順を実行している間は、定期 
的に身体の静電気を除去して<ださい。 
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O ミ 主意：メモリモジュールコネクタへの損傷を！!占ぐため、メモリモジュールの固定ク I 」ップをにげるため 
に ツールを 使 巧 しないで< ださい。 
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8 メモ ij モジュールを取りけけなおすじは、現をあるモジュールを取り外さなければなりません。 
a メモ IJ モジュールコネクタの両端じある固をク IJ ップをモジュールび持ち上びるまで指巧 

で慎重に広けます。 

b モジュールをコネクタひら取り外します。 



〇ま 意：メモリモジュールを 2 つのコネクタじ取りはける必要びある揚合、メモリモジュールは、まず 
「 DIMMA 」 のラベルのはいているコネクタに取りはけ、かに 「 DIMMB 」 のラベルのはいているコネクタ 
じ取りはけます。コネクタへの損傷を巧ぐため、メモリモジュールは 45 度の角度で差し込んで<ださい。 
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9 身体の静電気を除去してから、新しいメモ IJ モジュールを取りけけます。 

メモ： メモリモジュールび正し<取りはけられていない厦合は、コンピュータは正唐に起動しません。 
この揚含は、エつーメッセージは表示されません。 

a モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタブに含むせます。 

〇を意：モジュールは切り込みのある短い方の端だけを持つようじしてください。か側の長い方のエッジ 
を押さないで < ださい。 


E b モジュールの切り込みのある短い方の端を持ち、モジュールのエッジをコネクタじしっか 

ミ り差し込み、カチッといラまでモジュールを回し下けます。カチッとい〇感触び得られな 

ミ い揚合は、モジュールを取り外し、ちラー度取り巧けます。 

■〇 

i 

妄 
妄 
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10 カバーを取りけけます。 

〇注意： カバーび閉めじくい揚合、モジュールを取りかして、ちラー度取りはけます。無理にカバーを閉 
じると、コンピュータを破損する恐れびあります。 



11バッテ1」一をバッテ IJ - ベイに取りはけるひ、または AC アダプタをコンピュータおよびコン 
セントに接続します。 

12コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時じ、増設されたメモ I 」を検出してシステ厶構成情報を白動的に更新します。 
コンピュータに取り付けられたメモ I 」容量を確認するには、 スタ—ト ボタンをク I 」ックし、 AJ レ 
プとサボ— 卜をク I 」ックして、 コジピユ-夕の 1IWI をク I 」ックします。 

ミニ PCI 力ードの取り付け 

/ E \ 警告： FCC 規則では，ューザーが 5GHz (802.1 1 a, 802.11 a/b, 802.1 1 a/b/g) ワイヤレス LAN ミニ PCI 力一 
ドを取り付けることを厳しく禁止しています。 いかなる巧態でも、ユーザーはこのようなデバイスを取 
り付けないようにしてください。訓練を受けたデルサービス担当員のみが， 5 GHz 帯ワイヤレス LAN ミ 
二 PCI 力ードの取り付けを承認されています。 

2.4 GHz (802.11b, 802.11 b/g) ミニ PCI 力ードの取り付けや取りかしを巧う場合は， T 記の手順に従って 
ください。ノートブックコンピュータでの使用を承認された製品のみをインストールできます。承認さ 
れた ミニ PCI 力ードはデルでもご購入いただけます。 

U メモ： 2.4 GHz ワイヤレス LAN PC 力ードは、ユーヴーじよって取りかし、取りは口び可能です。 

か 警告：コンピュータ内部の作業をおめる前に、『製品情報ガイド J 1 のををじ関する}旨示に従ってくださ 
い。 

お使いのコンピュータで使用する5二 PCI カードをを夕された揚合は、カードはすでに取り付け 
られています。 

1コンピュータカバーを傷つけないよラに、平らな作業台を使用し、台の上を片はけます。 
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E 2 開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了してから、 

S コンピュータをシャットダウンします （28 ぺージを参照)。 

ミ 3コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解除します。ドッキ 

こ ングデバイスの手順じついては、け属のマニュアルを参照してください。 

° 4 コンピュータをコンセントから外します。 

置 510〜20秒待ってから、接続されているすべてのデバイスを取り外します。 

こ 6取りがけられている PC 力ード、バッテ IJ -、 およびモジ；！ールベイのデバイスをすべて取り外 

E します。 

U 〇を意：コンポーネントおよびカードはその端を持ち、ピンや接点には軸れないで<ださい。コンピュー 

夕背面の金属製のコネクタじ軸れて、身体の静電気をお去します。この手順を実行している間は、定期 
n のじ身体の静電気を除去して<ださい。 

I 7コンピュータを裏おします。 

® 8ミニ PCI 力ード/モデ厶カバーの抱まネジを緩めてカバーを取り外します。 
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9 ミニ PCI 力ードびまだ取りはけられていない揚合は、手順10じおみます。ミニ PCI 力ードを 
交換する揚合は、既存のカードを取り外します。 

a 5二 PCI 力ードを、取りはけられているすべてのケーブルから取り外します。 

b 5二 PCI 力ードを取り外すじは、力ードびわずかに浮言上びるまで金属製の固定タブを広 
けます。 

C 5二 PCI 力ードをコネクタから持ち上けます。 



〇を意： 5二 PCI カードの損億を避けるため、カードの上や下にましてケーブルを置ひないで < ださい。 

〇を意：コネクタは、正しく取りはけられるよラ設計されています。担巧を感じる場合は、コネクタを確 
認しカードを再調整して<ださい。 

10ミニ PCI 力ードをコネクタじ巧して45度の角度に合わせ、カチッといラ感触び得られるまで 
S 二 PCI 力ードをコネクタのほラに巧し込みます。 
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11 アンテブケーブルをミニ PCI カードに取り巧けます。 


妄 

妄 

妄 


アンテブ 
クーブル 
( 2 ) 



12カバーをなの位置に戻してネジを締故ます。 

モデムの交換 

コンピュータのを义時にオプションのモデ厶ちを夕された揚合は、出荷時にモデ厶び取り付けられ 
ています。 

A \ 警告：コンピュータ巧部の作業を始める前に.『製品情おガイド j のを全に関する}旨示をお読みください。 

〇ミ主意： コンポーネントおよびカードはその端を持ち、ピンや接点には触れないで<ださい。 

1コンピュータカバーを傷つけないよラに、平らな作業台を使用し、台の上を片はけます。 

2開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。コ 
ンピュータを シャッ トダウンします （28 ぺージを参照)。 

3コンピュータびドッキングされている揚合、ドッキングを解除します。 

4 コンピュータをコンセントから外します。 

510〜20秒待ったあと、接続されているすべてのデバイスを外します。 

6取りけけられているすべての PC 力ード、バッテ1」一、デバイスを取り外します。 

7コンピュータ背面じある金属製のコネクタじ触れて身体の静電気を除去します。この手順を実 
行している間は、定期的に身体の静電気を除去して<ださい。 

8コンピュータを裏返し、ミニ PCI 力ード/モデ厶カバーから固定ネジを緩めます。 
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ミニ PCI カード/モデムカバー 
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呈 

呈 

呈 


モデ厶び取りけけられていない揚合、手順10じ進みます。モデ厶を交換する揚合、既存のモデ 
厶を取り外します。 

a モデ厶をシステ厶基板に固をしているネジを外して、横に 置 さます。 

b 取0巧けられているプルタブをまっすぐ持ち上け、モデ厶をシステ厶基板上のコネクタか 
ら引さ上けて、モデ厶ケーブルを取0外します。 



プルタブ 


モデ厶 


ネジ 


システ厶基板コネクタ 


10モデ厶ケーブルをモデ厶じ取0けけます。 

〇を意：ケーブルコネクタは、正しく取りはけられるよう設計されています。無理に接続しないでください。 

11モデ厶をネジ巧に合わせ、システ厶基板のコネクタじ巧し込みます。 

12ネジを取りがけて、モデ厶をシステ厶基板に固定します。 

13ミニ PCI 力ード/モデ厶カバーを取り巧けます。 
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ハードドライブの交換 

。メモ： Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムをインストールするには、『オペレーティング 
システ厶 CDH び必、要です。また、新しいノ\ードドライブにドライバおよびユーティリティをインストー 
ルするには、お使いのコンピュータ用の 『Drivers and Utilities 〔 DJ ] び必要です。 

警告：ドライブがまだ熱いうちに八ードドライブをコンピュータから取り外す場合は，八ードドライブ 
の金属製の八ウジングに 手を触れないでください。 

/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.『製品情おガイド j のを全に関する}旨示をお読みください。 

〇を意：データの損失を回避するため、コンピュータの電源を切ります （ 28 ページを養照)。コンピュー 
夕の電源び入っているとき、スタンバイモードのとき、または休止が態モードのときじ八ードドライブ 
を取りかさないで < ださい。 

〇ま意： ハードドライブは大変壊れやす<、わずひじ面'つけただけでちドライブび損*を受ける揚合びあ 
ります。 

b メモ： デルではデル製品 W かのハードドライブじ巧する百換性の f 呆証およびサボートの提おは行ってお 
りません。 

八ードドライフベイの八ードドライブを交換するには、巧の手順を実行します。 

1コンピュータカバーを傷つけないよラに、平らな作業台を使用し、台の上を片けけます。 

2開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了してから、 
コンピュータをシャットダウンします （28 ぺージを参照)。 

3コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解除します。ドッキ 
ングデバイスの手順じついては、が属のマニュアルを参照してください。 

4 コンピュータをコンセントから外します。 

510〜20砂待ってから、接続されているすべてのデバイスを取り外します。 

6取りけけられている PC 力ード、バッテ IJ -、 およびモジュールベイのデバイスをすべて取り外 
します。 

〇を意： コンポーネントおよびカードはその端を持ち、ピンや接点には軸れないでください。コンピュー 
夕背面の金属製のコネクタじ軸れて、身体の静電気を除去します。このを順を実行している間は、定期 
的に身体の静電気を除去して<ださい。 
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O を意：/ \ ードドライブをコンピュータに取りは口ていないときは、な護用静電気 K 止バッケージに保菅 
します。 

8八ードドライブをコンピュータから引さ出します。 

9新しいドライブを袖包から取り出します。 

八ードドライブを保管するためゆ持ち運ぷためじ、袖包を保管しておいてください。 

〇を意：ドライブを所定のに置に巧入するには、巧等に力を加えて<ださい。力を加えすぎると、コネク 
夕び損億する恐れびあります。 

10八ードドライブび完をにベイに収まるまでスライドします。 

11ネジを取りがけて、締めます。 

12 r オペレーティングシステ厶 CDJ を使って、コンピュータで使用するオペレーティングシステ 
ムをインス!'―ルします （75 ぺージを参照)。 

13 ^Drivers and Utilities CDJI を使用して、コンピュータで使用するドライバおよびユーティ U 
テイをインス!'―ルします （72 ぺージを参照)。 


90 I 部品の拡張および交換 



付録 

仕様 


マイクロプロ七ツサ 

マイク□プ□セッヴの種類 

Intel® Mobile Pentium® M 

L1 キャッシュ 

32 KB 烟蔵） 

L2 キャッシュ 


1.3 GHz 〜 1.7 GHz 

1 MB 

1.8 GHz 社 

2 Mb 

外はけバスの周波数 

400 MHz 

システム情報 

システムチップセット 

Intel 855PM 

データバス幅 

64 ビット 

DRAM バス幅 

64 ビット 

マイク□プ□セッヴアドレスバス幅 

32 ビット 

PC 力ード 

カードバスコント□ーラ 

TI4510 カードバスコント□ーラ 

PC カードコネクタ 

タイプ1またはタイプIIのカードを1枚 
サポート 

サポートするカード 

3.3 Vおよび5 V 

PC カードコネクタヴイブ 

68ピン 

データ幅（最大） 

PCMCIA 16ビット 
カードバス32ビット 
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E 

〇 

メモリ 


— 

メモリモジュールコネクタ 

ユーザーがアクセス巧能な 

の 

で 


SODIMM ソヴット X 2 

〇 

メモリモジュールの容量 

256 MB' 512 MB 、 および 1024 MB 

立 

立 

コ 

メモリのタイプ 

333 MHz DDR SDRAM (PC 270 0) 

の 

標準メモ U 

256 MB 

E 

〇 

〇 

最大搭載メモ U 

2 GB 

の 

ポートとコネクタ 


i 

ビデオ 

15 ピンコネクタ（メス） 

妄 

さ 

スーディス 

7 イクミニコネクタ、ステレオヘッドフ3ン/ 
スピーカー 5 ニコネクタ 


USB 

4 ピン USB 2.0 準拠コネクタ X 2 

S ビデオ TV 出力 

S ビデオおよびコンポジットビデス用の 

7 ピンミニ DIN コネクタ 

S 二 PCI 

タイプ INA ミニ PO カードス□ット 

モデ厶 

RJ-11 ポート 

ネットワークアダプタ 

RJ-45 ポート 

通信 

モデム： 


タイプ 

V .92 56K MDC 

つント□ーラ 

ソフトモデム 

インタフェース 

巧部 AC '97 バス 

ネットワークアダプタ 

システム基板じある 10/100 Ethernet LAN 

ワイヤレス 

巧蔵の Mini PCI Wi-Fi および BluetoothTM 


ワイヤレスサポート（オプション） 
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ビデオ 


ビデオタイプ 

32ビット高速ハードウェア 

(NVIDIA GeForce FX Go 5200)、 

64 ビット高速ハードウェア 

(NVIDIA GeForce FX Go 5200 and ATI 
Mobility Radeon 9000) または、 

128 ビット高速ハードウェア 

(NVIDIA GeFo 「 ce 4 4200 Go、NVIDIA 
GeForce FX Go 5650. または ATI Mobility 
Radeon 9600) 

データバス 

4 倍速 AGP 

ビデオコント□ーラ 

ATI Mobility Radeon 9000 、 ATI Mobility 
Radeon 9600 、 NVIDIA GeForce 4 4200 

Go、NVIDIA GeForce FX Go 5200または 
NVIDIA GeForce FX Go 5650 

ビデオメモリ 

32 MB (ATI Mobility Radeon 9000および 
NVIDIA GeForce FX Go 5200)、 

64 MB (NVIDIA GeForce FX Go 口 00 および 
NVIDIA GeForce 4 4200 Go ) または、 

128 MB (ATI Mobility Radeon 9600および 
NVIDIA GeForce FX Go 5650) 

LCD インタフェース 

LVDS 

テレビサポート 

S ビデオおよびコンポジットモードでの NTSC 
または PAL 

オーディオ 

スーディオタイプ 

Intel AC '97 

ステレオ変換 

20ビット（ステレオ DA 蜜操） 

18ビット（ステレオ AD 蜜換） 

インタフェース： 

向蔵 

AC '97 

外部 

7イクミニコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカー S 二つネクタ 

スピーカー 

4 Q スピーカー X 2 

巧蔵スピーカーアンプ 

2 W チヤネル （4 Q ) 

ボ1」ユームコント□ール 

ショートカットキーまたは 
プ□グラムメニュー 
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ディスプレイ 

タイプ（アクティブマトリクス TFT ) 

WUXGA 、 WSXGA +、 および WXGA 

ゴ法 


縦幅 

Z 22.5 mm 

横幅 

344.5 mm 

対角線 

391.2 mm 

最大解慑度 

1920 X 1200 ( WUXGA ) 

1680 X 1050 ( WSXGA +) 

1280 x 800 ( WXGA ) 

麻智時間（標準） 

立ち下がり、 35 S リ砂（最大） 

1」フレッシュレート 

60 Hz 

動作角度 

0° (閉じたが態）〜180° 

作動角度 


水平方向 

±65° 

垂直方向 

±50° 

ピクセルピッチ 

0.1725 ( WUXGA ) 

0.1971 ( WSXGA +) 

0.2588 ( WXGA ) 

消費電力： 


バックライトのパネル（標準） 

5.5 W 

コント□ール 

輝度はショートカツトキーじよって調節巧能 

キー ボード 

キー数 

87 (アメ U 力、カブダ)、88 (ヨー□ッパ)、 

91(□本） 

キースト□ーク 

ム 7 mm ± 0 .ゴ mm 

キースぺース 

19.05 mm ±0.3 mm 

レイアウト 

QWERTY/AZERT 丫 / 漢字 
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タッチパッド 

X/Y 位置解慑度 

(グラフィックテーブルモード） 

240 cpi 

ゴミ去 


横幅 

64.88 mm のセンサー感知領域 

縦幅 

48.88 mm の長方形 

バッテリー 

タイプ 

9セル「スマート」リチウ厶イオン 

(72 WHr) 

ゴミ去 


長さ 

222.8 mm 

縦幅 

22.5 mm 

横幅 

67 mm 

重量 

0.48 kg 

電圧 

11.1 VDC 

コンピュータび切れている場含の巧電 
時間 

約 1.75 時間で 80 パーセント巧電 

動作時間 

約3〜4時間。特定の電力を多<必費とする 
がミ兄のなでは、著し<短縮されます。 

寿命（概算） 

300サイクル（巧電/啟電） 

温度範囲 


動作時 

〇 〜35で 

保管時 

-40 〜65で 
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E 

o 

AC アダプタ 


= 

入力電圧 

90〜264 VAC 

の 

で 

入力電流（最大） 

1.7 A 

o 

立 

入力周波数 

47〜63 Hz 

立 

コ 

の 

出力電流 

3.34 A (常時65 W) 

4.62 A (常時 90 W) 

E 

〇 

出力電圧 

65 W (標準）または 90 W 

〇 

を搭出力電圧 

19.5 VDC 

の 

で 

i 

妄 

ゴ法 


縦幅 

28.2 mm (65 W) 

さ 


27.94 mm (90 W) 


横幅 

57.9 mm (65 W) 

58.42 mm (90 W) 

長さ 

137.2 mm (65 W) 

133.85 mm (90 W) 

重量（ケーブル含む） 

0.34 kg (65 W) 

0.4 kg (90 W) 

温度範囲 


動作時 

〇〜巧で 

保管時 

-40 〜 65 で 

サイズと 重量 

縦幅 

38 mm 

横幅 

359 mm 

長さ 

274 mm 

重量： 


トラベルモジュールおよび72 WHr 
パッテリーを取りはけた揚含 

3.13 kg 

CD ドライブおよび72 WHr 
バッテリーを取りはけた揚含 

3.27 kg 
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環境 _ 

温度範囲 


動作時 〇〜 35で 

保管時 -40 〜65で 

巧巧湿度（最大） 

動作時 10〜90 % (結露しないこと） 

保管時 5〜95 % (結露しないこと） 

最大振動（ユーザー環境をシ S ュレー 
卜するランダ厶振動スぺクトラ厶を 
使用したとき）： 

量]作日寺 0.66 GRMS 

保割寺 1.30 GRMS 

最大衝擊 （へッ ド固を位置のノ\ ー ドド 
ライブと2 S リ砂の正弦半波パルスを 
使用して測をしたとき）： 


動作時 

122 G 


保管時 

163 G 


高度（最大）： 



動作時 

-15.2 〜 

3,048 m 

保管時 

-15.2 〜 

10,668 m 
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標準設定 

概要 

(下のよラな揚合に、セットアップユーティ I 」ティを使用します。 

. ユーヴーび選が可能な機能（たとえば、コンピュータのパスワード）を設定または変更する揚合 

. システ厶のメモ IJ 容量など現をの設定情報を確認する揚合 

コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティ I 」ティを起動して、システ厶設定情報 

とオプション設定を確認します。をで参照でさるよラに、画面の情報を控えておいて<ださし、。 

fcj メモ：3ペレーティングシステ厶じよってセットアップユーティリティで巧用で言るほとんどの3プ 
ションび自動目印こ設定され、セットアップユーティリティで設定した3プションを無効じします。 
External Hot Key 3プションは例かで、セットアップユーティリティひらのみち効または無効に設定 
できます。3ペレーティングシステ厶の設定機能の詳細に関しては、 Windows のヘルプとサポートセン 
ターを参照してください。 

セットアップユーティ I 」ティ画面では、(下のよラな現をのコンピュータのセットアップ情報や設 

定び表示されます。 

-システ厶設定 

-起動順度 

-起動設定およびドッキングデバイス構成の設を 

. 基本デバイス構成の設を 

-システ厶セキュ IJ ティおよび八ードドライブのバスワード設を 

〇を 意： 熟練したコンピュータのユープーであるひ、またはデルテクニカルサポートひら指示された揚合 
を除き、このプ□グラ厶の設定をを要しないで<ださい。設定を間違えるとコンピュータび正唐に動作 
しなくなる可能性びあります。 

七ットアップ ューティ リ ティ 面面の表示 

1コンピュータの電源を入れます（またはコンピュータを再起動します)。 

2 DELL ™ の□コ''び表示されたらすぐに P I を巧します 。 Dell □コ''の表示と、キーを巧すタイ 
ミングび合わず Windows の□コ''び表示されたら、 Windows のデスクトップび表示されるま 
で待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンしてもう一度ゆり直します。 




七ットアップューティリティ画面 

各画面で、セットアップオプションは左側に I 」ストされます。各オプションのち側には、スプショ 
ンの設定またはオプションの数値び表示されています。画面に巧るい色で表示されているスプショ 
ンの設定は、変更することびでさます。コンピュータで自動設定され、変更でさないオプション 
は、巧るさを抑えた色で表示されています。 

画面のち上角には、現を八イライト表示されているオプションについての説巧び表示されています。 
画面のち下角には、コンピュータのシステ厶情報び表示されています。画面の下部には、セット 
アップユーティ I 」ティで使用でさるキーの機能び表示されています。 

通常使用するオプション 

特定のオプションでは、新しい設定を有巧にするためにコンピュータを再起動する必要びあります。 


起動順序の変更 

起動 I 幅度 は.オペレーティングシステ厶を起動するのに必要なソフトウエアびどこじあるひをコン 
ピュータじ知らせます。セットアップユーティ I 」ティの Boot Order ぺージを使って、起動順度 
を管理し、デバイスを有効または無効じでさます。 

Ed メモ：一回のみ起動順序を変更するには、100ページを参照してください。 

Boot Order ページでは、お使いのコンピュータに搭載されている起動可能なデバイスのを般的 
な I 」ストび表示されます。 L 乂下のよラな項目びありますび、これ iil 外の項目び表示されることちあ 
ります。 

• Diskette Drive 
Modular bay HDD 

• Internal HDD 

.CD/DVD/CD-RW drive 

起動ルーチン中に、コンピュータは有効なデバイスを I 」ストの先頭からスキャンし、オペレーティ 
ングシステ厶のスタートアップファイルを検索します。コンピュータびファイルを検出すると、検 
索を終了してブぺレーティングシステ厶を起ます。 

起動デバイスを制御するには 、 pi ■な 1または {} 9 \ キーを巧して、デバイスを選び（八イライト表 
示し)、デバイスを有効または無効じしたり、一覧の順度を変更したりでさます。 


-デバイスをち巧または無効じするじは、アイテ厶を八イライト表示して、じ Paeetor _|を 

巧します。有効なアイテ厶は白く表示され、左側にルさな五ちおび表示されます。無効なアイ 
テ厶は青色または日旨く表示され、五ちおはがいていません。 _ _ 

-デバイスー覧の順壺を変更するには、デバイスをハイライト表示して、 1^4 I または|0 j (乂 
文字とル文字を区別しない）を巧して、八イライト表示されたデバイスを上または下に動かし 
ます。 


新しい起動順廚ま、変更釘呆をし、セットアップユーティリティを終了するとすぐに有細こなります。 
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-回きりの超動の実行 


セットアップユーティ I 」ティを起動せずに一回だけの起動順度び設定でさます。（八ードドライブ 
上の診断ユーティ I 」ティバーティシヨンにある Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を起動する 
ためにこの手順を使〇ことちでさます。） 

1コンピュータの電源を切ります。 

2コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解除します。ドッキ 
ングデバイスの手順じついては、が属のマニュアルを参照してください。 

3コンピュータをコンセントじ接続します。 

4コンピュータの電源を入れます。 DELL の□コ''び表示されたらすぐに!_ I を巧します 。 Dell 

□コ''の表示と、キーを巧すタイミングび合わず Windows の□コ''び表示されたら 、 Windows 
のデスクトップび表示されるまで待ちます。なじ、コンピュータをシャットダウンして、もラ 
一度ゆり直します。 


5起動デバイスー覧び表示される揚合、起動したいデバイスを八イライト表示して、1^ f がが^ 

を巧します。 

コンピュータは選がされたデバイスを起動します。 

次回コンピュータを再起動するとさは、 iil 前の起動順度に戻ります。 

プリンタモードのをを 

fcj メモ： この設定のを要は、コンピュータびドッキングステーションじ接続されている揚合にのみち効です。 

バラレルコネクタに接続されているプ I 」ンタ、またはデバイスのタイプに合わせて、 Parallel 
Mode オプションを設定します。使用する正しいモードを確認するには、デバイスじ付属のマ 
ニュアルを参照してくださし、。 

Parallel Mode を Disabled じ設定すると、バラレルポートとポートの LPT アドレスび無な)じ 
なり、コンピュータの I 」ソースび空くので、別のデバイスび使用できるよラになります。 

COM ポートの変更 

^ メモ： この設定の変更は、コンピュータびドッキングステーションじ接続されている揚合にのみち効です。 

Serial Port を使って、シ U アルポートの COM アドレスをマップしたり、シリアルポートとア 
ドレスを無巧じしたりでさます。コンピュータの I 」ソースび空くので、別のデバイスび使用でさる 
よラになります。 

デルへのお問い合わせ 

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご巧用くださし、。 

• www.de I l.com/jp 

• support.jp.dell.com 〔テクニカルサポート） 

メモ ：つリーコールは、サービスを提供している国肉でのみご利用(こなれます。 

デルへお問い合わせになる揚合は、次の表の電子アドレス、電話蕃号、およびコードをご利用<だ 
さい。国際電話のひけ方じついては、国肉または国際電話含なじお問い合わせ<ださい。 
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国怖） 

国際電話アクセスコード 
国を号市か局香 

部署名またはサービス化域、 

ウェブサイトおよび電子メールアドレス 

市内香号 
フリーコール 

日本 o\m 

Web サイト： support . jp . dell.com 


国際電話アクセスコード： 001 

国番号： 81 

テクニカルサポート （DimensionTM お 
よび InspironTM) 

フリーコール： 0120 -198-226 

市外局番： 44 

日本国外のテクニカルサポート 
(Dimension および Inspiron) 

81-44-520-1435 


Fax 情報サービス 

044-556-3490 


24 時間納期情報案のサービス 

044-556-3801 


カスタマーヴア 

044-556-4240 


ビジネスセールス本部（従業員数 400 人 
未満） 

044-556-1465 


法人営業本部（従業員数 400 人政上） 

044-556-3433 


エンタープライブ営業本部（従業員 
数 3500 人上） 

044-556-3430 


官公庁/研究-教育機関/医療機関セー 
ルス 

044-556-1469 


デルグ□ーバルジャパン 

044-556-3469 


個人のお客様 

044-556-1760 


け表 

044-556-4300 
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コンピュータ 
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仕様，91 

コンピュータのシャツトダウン， 
28 

つンフI」ク t- 
ドライバ，72 


さ 

サージプ□テクタ，27 
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再インストール 

Windows XR 75 

ドライバ，72 
ヴポート 

デルへのお問い合わせ，101 


システ厶仕様，91 
システムの復元，74 

システ厶表示 
左側面圏，15 
ち側面圏，16 
正面，11 
底面，17 
底面図，20 
背面，17 
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スピーカー 
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ブーデイブデバイス，49 
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72 

問題の解決，68 

損傷コンピュータ 
テスト，70 


た 

タッチパッド，44 
カスタマイズ，45 
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解説，15 


ご 
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デル 
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デルサポート規定，100 

テレビ 
接続，49 

電源 

コンピュータのシャットダウン 
,28 

問題の解決，52 

電源ボタン 

システ厶表示，11 
解説，11 

電力 

電源保護装置，27 
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ドッキングデバイスラッチ 
システ厶表示，20 
解説，20 

ドライバ 

再インストール，72 
定義，71 

トラブルシューティング，72 

『ResourceCDJI ，7 

ドライブ 

八ードドライブを参照， 89 
問題の解決，66 
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PC カードの問題，68 
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